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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Municipalidad del Cantón de Parrita ha realizado actividades en conjunto con la Unidad 

de Gestión Municipal del PITRA LanammeUCR para la evaluación de la red vial del cantón. 

Como parte de este proceso se realizaron sondeos de cielo abierto del 9 al 12 de octubre del 

2012, donde se midieron los espesores de las capas del pavimento, se realizaron 

mediciones de CBR en sitio (anillo de carga manual) y se obtuvieron muestras de suelo de 

subrasante para caracterizar en laboratorio. La ubicación de los sondeos se muestra en los 

siguientes mapas. 

 

 

Figura 1. Ubicación de Sondeos en la RVC. 
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Figura 2. Ubicación de Sondeos en la RVC. 

 
Figura 3. Ubicación de Sondeos en la RVC. 
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2. SONDEOS A CIELO ABIERTO 
 
La ubicación de los sondeos en la red vial cantonal de Parrita y el proceso de excavación en 

campo se realizó por medio de una trabajo en conjunto entre los funcionarios de la UTGV de 

la Municipalidad de Parrita y el personal del LanammeUCR. La Figura 4 muestra el proceso 

de excavación de los sondeos. 

 

Se realizaron 13 sondeos a cielo abierto donde se obtuvieron muestras de suelo de 

subrasante para analizar en el laboratorio. La información recopilada en campo para cada 

sondeo se pueden observar con detalle en los formularios del Anexo 1 que indican la 

ubicación geográfica, espesores de cada capa de la estructura de pavimento existente, 

descripción visual de los materiales observados en cada capa y suelo, mediciones de CBR 

en sitio por medio del anillo de carga manual en suelo de subrasante y archivo fotográfico. La 

Tabla 1 resume los espesores de las capas del pavimentos observados durante la 

excavación de los sondeos a cielo abierto. 

 

 

Figura 4. Proceso de excavación de los sondeos a cielo abierto. 
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Tabla 1. Información obtenido del los sondeos a cielo abierto. 

Sondeo 
Carpeta 
Asfáltica 

(cm) 

Tratamiento 
Superficial 
Bituminoso 

(cm) 

Superficie 
ruedo 

granular 
(cm) 

Base* 
mejorada con 

cemento 
(encascotado) 

(cm) 

Base* 
granular 
(lastre) 

(cm) 

Subbase* 
granular 
(lastre) 

(cm) 

Total 
(cm) 

1   60    60 

2   58    58 

3   57    57 

4  2.5   55  57.5 

5  3.0   33  36 

6  2.5  4.0  60 66.5 

7 4.5    20  24.5 

8 10    42  52 

9  1.5  6.5  58 66.0 

10  2.5  6.5  60 69.0 

11  2.5  6.5  43 52.0 

12  2.0  4.5  47 53.5 

13  2.0  4.5  46 52.5 

*Los términos Base y Subbase son usados como referencia de capas de la estructura de pavimento, pero los 

materiales encontrados no necesariamente cumplen con la especificación CR-2012 para este tipo de materiales.  
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3. CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
 

Se tomaron 13 muetras de suelo de subrasante que fueron llevadas al laboratorio del 

LanammeUCR para ser caracterizadas por medio de análisis granulométrico y Límites de 

Atterberg. El informe I-1061-12 que se encuentra Anexo 2 contiene los resultados de los 

ensayos de caracterización realizados en el laboratorio que se resumen en la Tabla 2. 

 

Los resultados de la clasificación de los suelos según el Sistema Unificado de Clasificación 

de suelos (SUCS) y AASHTO se muestra en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 2. Resumen de resultados de los ensayos de análisis granulométrico y Limites de Attereberg. 

Sondeo Porcentaje Pasando LL LP 
 

IP 
N°4 N°10 N°40 N°200 

1 97.5 95.4 91 82.0 76 49 27 

2 91.7 89.6 87 74.0 62 40 22 

3 95.3 91.2 74 15.0 NP NP NP 

4 97.2 95.2 78 27.0 35 24 11 

5 96.7 96.2 95 17.0 NP NP NP 

6 72.0 66.0 57 44.0 41 31 10 

7 83.2 79.1 72 62.0 36 24 12 

8 95.7 93.9 88.0 81.0 41 31 10 

9 86.6 82.2 76.0 59.0 36 27 9 

10 62.5 49.6 24.0 8.8 20 14 6 

11 94.4 92.5 90.0 87.0 44 29 15 

12 96.0 94.7 93.0 74.0 41 26 15 

13 81.3 78.8 75.0 71.0 54 29 25 
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Tabla 3. Clasificación de suelos de subrasante. 

Sondeo Muestra 
Clasificación SUCS Clasificación 

AASHTO Simbolo  Descripción 

1 2106-12 MH Limo de alta plasticidad A-7-5(29) 

2 2107-12 MH Limo de alta plasticidad A-7-5(19) 

3 2108-12 SM-SC Arena con finos A-2-4(0) 

4 2109-12 SC Arena arcillosa A-2-4(0) 

5 2110-12 SM-SC Arena con finos A-2-4(0) 

6 2111-12 SM  Arena limosa A-5(2) 

9 2112-12 CL Arcilla de baja plasticidad A-6(6) 

10 2113-12 ML Limo de baja plasticidad A-5(9) 

11 2114-12 ML Limo de baja plasticidad A-4(4) 

12 2115-12 SW-SC Arena bien graduada con arcilla A-1-a(0) 

13 2116-12 ML Limo de baja plasticidad A-7-6(15) 

 

 

4. CBR EN SITIO 
 

Durante la excavación de los sondeos se realizaron mediciones de CBR en sitio al llegar al 

nivel de subrasante. Las mediciones realizadas en cada punto de sondeo que se indican en 

los formularios del Anexo 1 corresponden con las lecturas de fuerza aplicada en el anillo de 

carga manual. Posteriormente se obtuvo un promedio de cada lectura para calcular el Índice 

del Cono (CI) para cada sitio de sondeo, el cual se obtuvo por medio de la ecuación de 

calibración del anillo de carga. 

 

 



 

  
 

Informe LM-PI-GM-03-2013 Fecha de emisión: 25 de febrero de 2013 Página 10 de 13 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica 
Apartado Postal: 11501-2060, San José, Costa Rica Tel: (506) 2511-2500,  Fax: (506) 2511-4440 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 
 

 

En el sondeo 8 no se realizó las medida de CBR en sitio debido a la prescencia de suelo 

arcilloso muy blando donde el anillo no registra fuerza aplicada. 

Luego de obtener la clasificación de cada muestra de suelo, se procedió a calcular el valor 

de CBR en sitio para cada punto de sondeo, apartir de los Índices del Cono (CI), la siguiente 

ecuación y los coeficientes indicados en la Tabla 4 (correlación obtenida por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejercito de Estados Unidos en 2008).  

 

 
 

Tabla 4. Coeficientes y exponentes para la estiamción del CBR en sitio. 

Tipo de suelo Clasificación SUCS 
Coeficientes y exponentes 

a b R2 

Todos los suelos Todos 0,2985 0,5358 0,4715 

Arcilla, alta plasticidad CH 0,1264 0,6979 0,8516 

Arcilla, baja plasticidad CL  0,1266 0,6986 0,8701 

Limo, alta plasticidad MH 0,0820 0,7174 0,7715 

Limo, baja plasticidad ML 0,1111 0,739 0,5193 

Grano grueso SM+GP 1,1392 0,4896 0,3495 

Grano fino CH, CL, MH, ML 0,1305 0,6776 0,7724 

Alta Pasticidad CH+MH 0,1460 0,6432 0,7741 

Baja Plasticidad CL+ML 0,1281 0,6984 0,7962 
Fuente: Predicting California Bearing Radio from Trafficability Cone Index Values, US Army Corps 2008. 

 

La Tabla 5 muestra los resultados de la estimación de CBR para cada sitio de sondeo donde 

se realizó la medición. 
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Tabla 5. Resumen de Resultados de CBR en sitio 

Sondeo CI a b CBR en sitio 

1 145.3 0.0820 0.7174 2.9 

2 172.5 0.0820 0.7174 3.3 

3 168.5 1.1392 0.4896 14.0 

4 163.4 1.1392 0.4896 13.8 

5 145.8 1.1392 0.4896 13.1 

6 158.9 1.1392 0.4896 13.6 

7 136.8 0.1266 0.6986 3.9 

8 - 0.1111 0.7390 - 

9 143.3 0.1111 0.7390 4.4 

10 114.6 1.1392 0.4896 11.6 

11 135.8 0.1111 0.7390 4.2 

12 142.8 0.1111 0.7390 4.3 

13 146.9 0.1111 0.7390 4.4 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Las estructuras de pavimento evaluadas en la RVC de Parrita poseen espesores 

variables que van desde 0.24m hasta 0.70m y están compuestas en su mayoría por 

superficies de ruedo asfálticas (carpetas asfálticas o tratamientos superficiales 

bituminosos) de poco espesor, capas de soporte de material granular sin seleccionar 

mejoradas con cemento y en otros casos solamente estas capas de material granular 

mezclado con arena y suelos limosos-arcillosos. 

 Las superficies de ruedo asfálticas son en su mayoría tratamientos superficiales 

bituminosos en condición superficial regular o mala, ya que presentan huecos y 

desnudamiento generalizado. 

 Se encontraron bases mejoradas con cemento en espesores reducidos de 4.5 a 6.5 

cm, comúnmente conocidas como encascotados que han permitido mantener libre de 

humedad a las capas inferiores del pavimento, sin embargo se observan con muchas 

fisuras. 

 Se observaron capas de soporte granulares (base y subbase) en espesores de 20 a 

60 cm en la mayoría de casos compuestas por materiales sin seleccionar, cantos 

rodados con sobretamaño mezclados con arenas y limos pero que visualmente se 

observan bien consolidadas. 

 La mayor parte de los suelos de subrasante encontrados en los sitios de sondeo 

presentan características arenosas y limosas combinados con material granular 

(gravas y arenas), los cuales mostraron poseer capacidades de soporte con valores 

de CBR en sitio entre 2.9 y 14. Los sondeos 1 y 2 mostraron suelos limosos de alta 

plasticidad (40 y 49 respectivamente) y bajo CBR (2.9 y 3.3 respectivamente).  

 Los datos indicados en este informe son una referencia inicial para considerar en 

posibles intervenciones de la RVC, sin embargo se recomienda realizar una 

inspección detallada de los tramos a intervenir donde se obtengan datos específicos 

de tránsito, verificación de la capacidad de soporte de la subrasante y caracterización 
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de los materiales que integrarán las capas de la estructura de pavimento para que un 

profesional capacitado elabore los diseños requeridos. 
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ANEXO 1. 

FORMULARIOS DE SONDEOS A CIELO ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

 



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 1.74 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 6.4 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 14.6 A:

SONDEO No SONDEO No

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO

COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

N 9 32 5.1 N 9 31 48.4

W 84 30 22.2 W 84 30 15.9

SONDEOS A CIELO ABIERTO

4. SONDEOS

6-09-037  

Ent. 34 Esterillos oeste

Fin Esterillos oeste (Fin de Camino)

-

S1

3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

S2

-

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
CAPAS DENOMINACION CAPAS DENOMINACION

No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO

No. 2 SUELO No. 2 SUELO

No. 3 - No. 3 -

No. 4 - No. 4 -

CAPAS CAPAS

No. 1 No. 1

No. 2 No. 2 

No. 3 No. 3

No. 4 No. 4 

CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

Materia granular redondeado, proveniente de fuente de río, mezclado con arena

Suelo arcilloso café grisaceo

-

-

-

DESCRIPCIÓN

58.0

-

--

-

DESCRIPCIÓN

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

Materia granular redondeado, proveniente de fuente de río, mezclado con arena

Suelo arcilloso café claro

-

-

60.0

-

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

1 1250 11 1 1200 11

2 1600 12 2 1800 12

3 1450 13 3 1850 13

4 1600 14 4 1600 14

5 1300 15 5 1800 15

6 1400 16 6 1800 16

7 1250 17 7 1450 17

8 1200 18 8 1750 18

9 1500 19 9 1800 19

LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA

10 1650 20 10 1850 20

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 1.74 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 6.4 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 14.6 A:

Ent. 34 Esterillos oeste

FOTO 1 FOTO 1

S1 S2

SONDEOS A CIELO ABIERTO

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES 3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

6-09-037  

Fin Esterillos oeste (Fin de Camino)

4. FOTOS

FOTO 2 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 3

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 1.74 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 6.4 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 14.6 A:

SONDEO No SONDEO No

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO

COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

N 9 31 39.8 N

W 84 30 11.2 W

-

S3

3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

-

-

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

SONDEOS A CIELO ABIERTO

4. SONDEOS

6-09-037

Ent 34 Esterillos Oeste

Fin Esterillos Oeste (Fin de Camino)

CAPAS DENOMINACION CAPAS DENOMINACION

No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO No. 1

No. 2 SUELO No. 2 

No. 3 - No. 3

No. 4 - No. 4 

CAPAS CAPAS

No. 1 No. 1

No. 2 No. 2 

No. 3 No. 3

No. 4 No. 4 

57.0

-

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

-

-

DESCRIPCIÓN

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

Material de río mezclado con suelo y arena, Tmax=50mm

Suelo arenoso, contaminado con grava

-

-

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

1 1600 11 1 11

2 1650 12 2 12

3 1700 13 3 13

4 1750 14 4 14

5 1600 15 5 15

6 1650 16 6 16

7 1500 17 7 17

8 1850 18 8 18

9 1800 19 9 19

LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA

10 1400 20 10 20

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 1.74 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 6.4 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 14.6 A:

S3 -

FOTO 1 FOTO 1

Fin Esterillos Oeste (Fin de Camino)

4. FOTOS

SONDEOS A CIELO ABIERTO

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES 3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

6-09-037

Ent 34 Esterillos Oeste

FOTO 2 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 3

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 0.74 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 5.00 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 15.70 A:

SONDEO No SONDEO No

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO

COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

N 9 31 33.2 N 9 31 44.3

W 84 30 22.2 W 84 27 19.4

SONDEOS A CIELO ABIERTO

4. SONDEOS

 6-09-027

Ent 26 Esterillos este (P. Aterrizaje)

Ent 34 Esterillos Este

-

S4

3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

S5

-

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
CAPAS DENOMINACION CAPAS DENOMINACION

No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO

No. 2 SUBBASE No. 2 SUBBASE

No. 3 - No. 3 SUELO

No. 4 - No. 4 -

CAPAS CAPAS

No. 1 No. 1

No. 2 No. 2 

No. 3 No. 3

No. 4 No. 4 

CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

TSB muy antiguo en malas condiciones, muchos huecos y desnudamiento generalizado, se 
ha perdido en muchos sectores

Grava de río sin seleccionar contaminada con suelo y arena

Suelo arcilloso color café oscuro

-

-

DESCRIPCIÓN

3.0

33.0

--

-

DESCRIPCIÓN

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

TSB en malas condiciones, muchos huecos y se ha perdido totalmente por grandes sectores

Grava de río sin seleccionar, contaminada con suelo y arena

 Suelo arenoso contaminado grava pequeña.

-

2.5

55.0

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

1 1450 11 1 1400 11

2 1400 12 2 1450 12

3 1600 13 3 1200 13

4 1450 14 4 1450 14

5 1600 15 5 1400 15

6 1800 16 6 1400 16

7 1650 17 7 1450 17

8 1700 18 8 1400 18

9 1650 19 9 1450 19

LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA

10 1700 20 10 1650 20

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 0.74 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 5.00 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 15.70 A: Ent 34 Esterillos Este

4. FOTOS

SONDEOS A CIELO ABIERTO

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES 3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

 6-09-027

Ent 26 Esterillos este (P. Aterrizaje)

S4 S5

FOTO 1 FOTO 1

FOTO 2 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 3

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 1 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 7.30 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 12.20 A:

SONDEO No SONDEO No

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO

COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

N 9 31 50.0 N - - -

W 84 23 42.9 W - - -

SONDEOS A CIELO ABIERTO

4. SONDEOS

 6-09-139

Ent 60 Proyecto Parrita Nueva

Ent 34 La 45

-

S6

3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

-

-

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
CAPAS DENOMINACION CAPAS DENOMINACION

No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO No. 1 -

No. 2 BASE No. 2 -

No. 3 SUBBASE No. 3 -

No. 4 SUELO No. 4 -

CAPAS CAPAS

No. 1 No. 1

No. 2 No. 2 

No. 3 No. 3

No. 4 No. 4 

CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

-

-

-

-

-

DESCRIPCIÓN

-

-

-60.0

-

DESCRIPCIÓN

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

TSB en malas condiciones, muy antiguo, con severo desnudamiento, huecos 

Base mejorada con cemento (encascotado)

Subbase de gava de río sin seleccionar mezclada con arena

Suelo arcilloso color café claro

2.5

4.0

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

1 1450 11 1 - 11

2 1800 12 2 - 12

3 1200 13 3 - 13

4 1600 14 4 - 14

5 1800 15 5 - 15

6 1700 16 6 - 16

7 1750 17 7 - 17

8 1400 18 8 - 18

9 1400 19 9 - 19

LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA

10 1450 20 10 - 20

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 1 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 7.30 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 12.20 A: Ent 34 La 45

4. FOTOS

SONDEOS A CIELO ABIERTO

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES 3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

 6-09-139

Ent 60 Proyecto Parrita Nueva

S6 -

FOTO 1 FOTO 1

FOTO 2 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 3

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 4.70 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 6.00 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 11.90 A:

SONDEO No SONDEO No

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO

COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

N 9 30 52.1 N 9 30 42.7

W 84 19 21.5 W 84 19 28.5

SONDEOS A CIELO ABIERTO

4. SONDEOS

6-09-062

Calles Urbanas-Cuadrantes

Pueblo Nuevo

-

S7

3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

S8

-

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
CAPAS DENOMINACION CAPAS DENOMINACION

No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO

No. 2 SUBBASE No. 2 SUBBASE

No. 3 SUELO No. 3 SUELO

No. 4 - No. 4 -

CAPAS CAPAS

No. 1 No. 1

No. 2 No. 2 

No. 3 No. 3

No. 4 No. 4 

CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

Carpeta Asfáltica en mal estado, denudamiento generalizado y muchos huecos

Grava de río sin seleccionar mezclada con arena y suelo

Suelo arcilloso color café

-

-

DESCRIPCIÓN

10.0

42.00

--

-

DESCRIPCIÓN

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

Carpeta Asfáltica en muy malas condicines, cuero de lagarto, huecos generalizados

Grava de río sin seleccionar mezclada con arena y suelo

Suelo arcilloso color café

-

4.5

20.00

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

1 1200 11 1 - 11

2 1250 12 2 - 12

3 1300 13 3 - 13

4 1450 14 4 - 14

5 1400 15 5 - 15

6 1200 16 6 - 16

7 1500 17 7 - 17

8 1200 18 8 - 18

9 1400 19 9 - 19

LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA

 No fue posible realizar el ensayo de CBR en sitio con el anillo de carga debido a que el suelo es muy blando y el cono penetra 
continuamente

10 1450 20 10 - 20

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 4.70 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 6.00 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 11.90 A: Pueblo Nuevo

4. FOTOS

SONDEOS A CIELO ABIERTO

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES 3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

6-09-062

Calles Urbanas-Cuadrantes

S7 S8

FOTO 1 FOTO 1

FOTO 2 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 3

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 4.70 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 6.00 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 11.90 A:

SONDEO No SONDEO No

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO

COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

N 9 30 33.3 N - - -

W 84 19 33.2 W - - -

SONDEOS A CIELO ABIERTO

4. SONDEOS

06-09-062

Calles Urbanas-Cuadrantes

Pueblo Nuevo

-

S9

3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

-

-

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
CAPAS DENOMINACION CAPAS DENOMINACION

No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO No. 1 -

No. 2 BASE No. 2 -

No. 3 SUBBASE No. 3 -

No. 4 SUELO No. 4 -

CAPAS CAPAS

No. 1 No. 1

No. 2 No. 2 

No. 3 No. 3

No. 4 No. 4 

CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

-

-

-

-

-

DESCRIPCIÓN

-

-

-58.0

-

DESCRIPCIÓN

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

TSB en malas condiciones, desnudamiento, perdida de material y huecos generalizados

Base mejorada con cemento (encascotado)

Grava de río sin seleccionar mezclada con arena y tierra

Suelo arcilloso color café oscuro

1.5

6.5

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

1 1450 11 1  11

2 1300 12 2  12

3 1250 13 3  13

4 1200 14 4  14

5 1400 15 5  15

6 1300 16 6  16

7 1650 17 7  17

8 1400 18 8  18

9 1750 19 9  19

LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA

10 1300 20 10  20

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 4.70 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 6.00 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 11.90 A:

S9 -

FOTO 1 FOTO 1

Pueblo Nuevo

4. FOTOS

SONDEOS A CIELO ABIERTO

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES 3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

06-09-062

Calles Urbanas-Cuadrantes

FOTO 2 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 3

FECHA 09/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 2.56 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 6.6 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 12.8 A:

SONDEO No SONDEO No

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO

COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

N 9 31 18.9 N 9 31 19.6

W 84 19 57.0 W 84 19 47.7

SONDEOS A CIELO ABIERTO

4. SONDEOS

6-09-051

Calles Urbanas-Cuadrantes

La Julieta

-

S10

3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

S11

-

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
CAPAS DENOMINACION CAPAS DENOMINACION

No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO

No. 2 BASE No. 2 BASE

No. 3 SUBBASE No. 3 SUBBASE

No. 4 SUELO No. 4 SUELO

CAPAS CAPAS

No. 1 No. 1

No. 2 No. 2 

No. 3 No. 3

No. 4 No. 4 

CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

TSB en malas condiciones, denudamiento y huecos generalizado, practicamente destruido

Base mejorada con cemento (encascotado)

Grava de río sin seleccionar mezcladacon arena y tierra

Suelo arcilloso-limoso colro café-grisaceo

-

DESCRIPCIÓN

2.5

6.5

43.060.0

-

DESCRIPCIÓN

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

TSB en malas condiciones, denudamiento y huecos generalizado

Base mejorada con cemento (encascotado)

Grava de río sin seleccionar mezcladacon arena y tierra

Suelo arenoso-limoso color café

2.5

6.5

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

1 1250 11 1 1450 11

2 1200 12 2 1200 12

3 1250 13 3 1450 13

4 1050 14 4 1200 14

5 1000 15 5 1250 15

6 1000 16 6 1400 16

7 1200 17 7 1250 17

8 1000 18 8 1400 18

9 1200 19 9 1400 19

LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA

10 1000 20 10 1250 20

FECHA 10/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 2.56 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 6.6 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 12.8 A: La Julieta

4. FOTOS

SONDEOS A CIELO ABIERTO

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES 3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

6-09-051

Calles Urbanas-Cuadrantes

S10 S11

FOTO 1 FOTO 1

FOTO 2 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 3

FECHA 10/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 1.97 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 5.5 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 12.7 A:

SONDEO No SONDEO No

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO

COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS COORDENADAS GPS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

N 9 31 15.6 N 9 31 18.5

W 84 20 15.5 W 84 20 23.1

-

S12

3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

S13

-

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

SONDEOS A CIELO ABIERTO

4. SONDEOS

6-09-055

Calles. Urbanas-Cuadrantes

El INVU

CAPAS DENOMINACION CAPAS DENOMINACION

No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO No. 1 SUPERFICIE DE RUEDO

No. 2 BASE No. 2 BASE

No. 3 SUBBASE No. 3 SUBBASE

No. 4 SUELO No. 4 SUELO

CAPAS CAPAS

No. 1 No. 1

No. 2 No. 2 

No. 3 No. 3

No. 4 No. 4 

2.0

4.5

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESOR (cm)

47.0

-

DESCRIPCIÓN

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

TSB en malas condiciones, desnudamiento y huecos generalizados, apunto de perderse

Base mejorada con cemento (encascotado)

Grava de río sin seleccionar mezclada con arena y tierra

Suelo  arcilloso color café

-

DESCRIPCIÓN

2.0

4.5

46.0

CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES CONDICIONES DEL SITIO Y OBSERVACIONES GENERALES

CBR EN SITIO (ANILLO DE CARGA MANUAL)

TSB en malas condiciones, desnudamiento y huecos generalizados, apunto de perderse

Base mejorada con cemento (encascotado)

Grava de río sin seleccionar mezclada con arena y tierra

Suelo  arcilloso color gris

1 1400 11 1 1450 11

2 1400 12 2 1400 12

3 1450 13 3 1400 13

4 1200 14 4 1450 14

5 1450 15 5 1600 15

6 1400 16 6 1400 16

7 1200 17 7 1200 17

8 1450 18 8 1400 18

9 1400 19 9 1600 19

LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA LECTURAS DEL ANILLO DE CARGA

 

10 1600 20 10 1450 20

FECHA 10/10/2012 APUNTADOR FPF



PROVINCIA Puntarenas LONGITUD (Km): 1.97 CODIGO DEL CAMINO

CANTON Parrita ANCHO PROM SR (m): 5.5 DE:

DISTRITO Parrita ANCHO PROM DV (m): 12.7 A:

S12 S13

FOTO 1 FOTO 1

El INVU

4. FOTOS

SONDEOS A CIELO ABIERTO

1. UBICACIÓN 2. DIMENSIONES GENERALES 3. IDENTIFICACION DEL CAMINO

6-09-055

Calles. Urbanas-Cuadrantes

FOTO 2 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 3

FECHA 10/10/2012 APUNTADOR FPF
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ANEXO 2. 

INFORME DE SUELOS 

 

 






































