
Instrucciones para instalación de la 
herramienta CR-ME



Instalación del software

La herramienta CR-ME fue desarrollada por la Unidad de
Materiales y Pavimentos del Programa de Infraestructura del
Transporte por el Ing. Christopher Trejos-Castillo.

Esta herramienta de cálculo permite determinar el deterioro del
pavimento a lo largo de su vida útil.



Cómo instalarlo?

Debe ir al panel de control, el cual puede encontrar en el inicio o en 
el buscador. Seleccione Cuentas de Usuario.



Seleccione Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario.

Cómo instalarlo?



Defina como mínimo el control de acceso.

Cómo instalarlo?



Ahora configuremos la configuración reloj, idioma y región.

Cómo instalarlo?



Configure los decimales con punto (.) y los separadores de listas y de 
miles con coma (,).

Cómo instalarlo?



Descomprima el archivo comprimido en una carpeta, asegúrese que 
se tengan las carpetas y archivos que se muestran a continuación.

Cómo instalarlo?



En la carpeta Librerías, ejecute el archivo CopiaLib.exe como 
administrador. Estas son librerías externas necesarias para el correcto 
funcionamiento del software. 

Cómo instalarlo?



Después de realizar esto, las librerías quedarán instaladas.

Cómo instalarlo?



Al haber realizado los pasos anteriores, ahora si puedes ejecutar el 
software

Cómo instalarlo?


