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Informe de Inspección Visual Calle la Guaba, San Pedro de Coronado 

1-Ubicación 

Calle La Guaba se encuentra aproximadamente 3 Km al noreste del centro del cantón de 

Coronado, específicamente en la localidad de San Pedro, como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 1. Ubicación de Calle la Guaba 
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2-Antecedentes                               

La Municipalidad de Vázquez de Coronado solicitó la colaboración del LanammeUCR para determinar la 

calidad de los trabajos de recarpeteo realizados en Calle La Guaba, San Pedro de Vázquez de Coronado. 

Esta solicitud es motivada por el Sr. Marcelo Riba Bazo, representante de los vecinos de la comunidad, 

quien indicó que sobre una calle de concreto en mal estado, se aplicó una capa asfáltica sin hacer 

ningún trabajo previo de arreglo. 

En atención al requerimiento, la Unidad de Gestión Municipal del PITRA-LanammeUCR procedió a 

realizar una inspección visual de los trabajos de recarpeteo realizados en la vía. Se efectuaron dos 

visitas al sitio, la primera el día 27 de julio de 2011 en compañía del Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, el Ing. Carlos Cortez y la segunda visita se 

realizó el 16 de agosto de 2011. 

 

3- Descripción y alcance 

Durante la inspección visual realizada a Calle La Guaba, se reconocieron tres tramos de la vía como se 

observa en la Figura 1. A continuación se hace una breve descripción de lo observado y se especifica el 

alcance de este informe: 

 Tramo 1: corresponde a un camino con una longitud aproximada de 350m, el cual cuenta con 

una carpeta de mezcla asfáltica colocada sobre una aparente losa de concreto similar a la que 

se tiene en el tramo 3, sin embargo no se tiene conocimiento sobre el estado estructural de la 

losa previo a los trabajos de recarpeteo ni del proceso constructivo utilizado, esto se observa 

en la Figura 2. Por lo tanto, este informe no se refiere a la calidad de los trabajos efectuados en 

esta zona, solamente se toma como referencia para evaluar el comportamiento de la superficie 

de ruedo en comparación con el tramo 2. 

 

Figura 2. Vista oeste-este del Tramo 2 y carpeta asfáltica colocada sobre aparente losa de concreto. 
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 Tramo 2: corresponde aproximadamente a 300m de longitud, donde se colocó la carpeta de 

mezcla asfáltica, sobre la cual se solicitó el criterio del LanammeUCR acerca de la calidad de los 

trabajos realizados por parte de la Municipalidad de Vázquez de Coronado. En esta zona se 

realizó una inspección visual para establecer el estado de funcionamiento de la superficie de 

ruedo recién colocada y determinar posibles errores conceptuales en la solución aplicada y 

fallas en el proceso constructivo. Esto deja de lado el establecimiento de un criterio fundado 

sobre el estado estructural del pavimento, ya que no se cuenta con muestreos de los 

materiales utilizados en la base o carpeta, ni datos sobre control de calidad durante el proceso 

constructivo. La Figura 3 muestra el inicio y final del tramo 2. 

 

 

 

 

Figura 3. Vista oeste-este del inicio de tramo 2 y vista este-oeste del final del tramo 2. 

 

 

 Tramo 3: zona de aproximadamente 250 m de longitud que cuenta con una losa de concreto 

de 20cm como superficie de ruedo, la cual fue revisada visualmente para realizar las 

recomendaciones correspondientes en caso de que la Municipalidad de Vázquez de Coronado 

desee realizar trabajos para mejorar este tramo, esto se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Vista oeste-este y puente hacia el final del tramo 3. 

 

 

4- Hallazgos 

A continuación se describen los hallazgos obtenidos de la inspección visual realizada a Calle La Guaba, 

para los tres tramos indicados: 

 

 Drenajes: en los tramos 1 y 2 se observan cunetas conformadas en la mayoría de la longitud de 

la calle pero en ningún caso cuentan con revestimiento, además se observa presencia de 

cobertura vegetal y entradas a casas que eventualmente podrían obstruir el flujo apropiado del 

agua pluvial y causar daños a la estructura de pavimento por exceso de humedad, lo cual se 

puede observar en la Figura 5. Por otro lado, no se notaron acumulaciones o charcos de agua 

en la superficie de ruedo que evidencien la falta de bombeo de la carpeta asfáltica colocada 

para drenar el agua hacia las cunetas. En el caso del tramo 3, existen zonas donde no se 

encuentran cunetas debidamente conformadas y se observa acumulación de agua en algunos 

huecos y baches sobre la superficie de ruedo, lo cual permite el ingreso de humedad a la 

estructura ya deteriorada de concreto y subrasante, como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 5. Cunetas con cobertura vegetal y entradas a casas. 

 

Figura 6. Tramo 3: huecos con agua y ausencia de cunetas. 

 

 Losa de concreto: aparentemente la losa de concreto se encuentra presente en los tres tramos 

indicados de Calle La Guaba, sin embargo solo se puede observar de forma clara en el tramo 3, 

donde se encuentra expuesta, caso contrario los tramos 1 y 2 donde se ha colocado una 

carpeta de mezcla asfáltica sobre ésta y solo se pueden ver indicios de la losa en los bordes y 

espaldones expuestos como se muestra en la Figura 7. La losa de concreto observada en el 

tramo 3 tiene un espesor aproximado de 20cm y se encuentra severamente fisurada, de 

manera que se observan bloques separados de tamaño menor a 15cm y desprendimiento de 

material al punto de observarse la subrasante en algunos sectores, además posee fragmentos 

de una carpeta asfáltica antigua que se ha degradado reflejando claramente el patrón de 

fisuramiento de la losa de concreto. La Figura 8 muestra esta situación. 
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Figura 7. Indicios de presencia de losa de concreto utilizada como base para carpeta asfáltica en tramo 2. 

 

 

 

Figura 8. Losa de concreto fisurada y restos de carpeta asfáltica antigua en tramo 3. 
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 Carpeta de mezcla asfáltica: se observa en los tramos 1 y 2 con un espesor de entre 2 y 5cm 

aproximadamente, la carpeta del tramo 2 se colocó recientemente y corresponde al caso 

específico consultado por la Municipalidad de Vázquez de Coronado al LanammeUCR. A 

continuación, se enumeran los aspectos observados en la inspección visual: 

 

 

- Segregación de la mezcla asfáltica: en la Figura 9 se nota que la mezcla asfáltica colocada se 

segregó en muchos sectores, principalmente en los bordes, ya que se evidencia separación 

de los componentes de la mezcla: agregado grueso, agregado fino y ligante asfáltico, por lo 

tanto se tiene una superficie abierta que favorece la infiltración de humedad al interior de 

la carpeta, esto reduce significativamente su vida útil. Se puede mencionar como causas 

posibles de este comportamiento la mala calidad de la mezcla, falta de un diseño de mezcla 

apropiado, colocación en frío, distribución con retroexcavador o niveladora, falta de 

energía de compactación, entre otros. 

 

 

Figura 9. Carpeta asfáltica segregada que produce una superficie abierta en tramo 2. 
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bordes de carpeta 

Superficie abierta 

que favorece 

infiltración de 

humedad 



Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

 

Reporte No.  LM-PI-GM-09-2011 Fecha de Emisión:  31 de  Agosto 2011 Página 11 de 14 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Universidad de Costa Rica  

Apartado Postal: 11501-2060, San José, Costa Rica Tel: (506) 2511-2500,  Fax: (506) 2511-4440 

 

 

 

- Desprendimiento de material: se observa desprendimiento de material en algunos sectores 

como el que se muestra en la Figura 10,  esto favorece el ingreso de humedad a la 

estructura de pavimento y puede producir huecos o baches posteriormente si no se repara 

a tiempo. 

 

 

Figura 10. Desprendimiento de material en tramo 2. 

 

 

- Agrietamiento en bordes: la Figura 11 muestra la presencia de un leve agrietamiento en un 

sector de los bordes de la carpeta, lo cual puede ser consecuencia del estado fracturado de 

la losa de concreto utilizada como base, por colocación de la mezcla en frío o directamente 

sobre el espaldón que no cuenta con estructura de soporte. 
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Figura 11. Grieta de borde en carpeta del tramo 2. 

 

- Agregado grueso redondeado: producto de la segregación de la mezcla se puede observar 

el agregado grueso claramente agrupado y con una configuración redondeada que no 

favorece el entrabamiento de los componentes de la mezcla, estos se nota en la Figura 12. 

 

Figura 12. Agregado grueso redondeado. 
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- Posible reflejo de juntas de losa de concreto inferior: se observó en algunos sectores que 

efectivamente la carpeta de mezcla asfáltica se colocó sobre la losa de concreto fracturada 

y se pueden apreciar los bloques separados de la misma en los bordes. Esto favorece la 

infiltración del agua a la carpeta, base de concreto y suelo de subrasante, lo cual provoca 

daños severos desde el punto de vista estructural. Además se observó indicios de reflejo de 

las juntas transversales de la losa de concreto utilizada como base para la carpeta de 

mezcla asfáltica en el tramo 2. 

 

 

Figura 13. Posible reflejo de juntas transversales de losa a carpeta y fisuramiento de la losa. 

 

- Otros: además de los aspectos ya mencionados no se observó otro tipo de daño típico de 

las carpetas de mezcla asfáltica como ahuellamientos, hundimientos, fisuramiento por 

fatiga, cuero de lagarto, huecos ni exudación. Sin embargo, no se descarta la aparición de 

alguno de estos daños a corto plazo debido a las condiciones aparentes de la base (losa de 

concreto fracturada) y propiamente de la mezcla asfáltica colocada como se observó en el 

tramo 3, específicamente en la Figura 8. 

 

 Señalización: no se observó ningún dispositivo de seguridad vial a lo largo de los tres tramos de 

Calle La Guaba. Hay ausencia de aceras, pintura, captaluces, señales horizontales y señales 

verticales. 
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5-Recomendaciones 

 

 Drenajes: se recomienda conformar y limpiar las cunetas, espaldones y entradas a casas de 

ambos lados de la vía, a lo largo de toda su longitud de acuerdo a lo indicado en la División 600, 

Sección 607 del CR-2010. Adicionalmente, en cuanto sea posible aplicar revestimiento a todas 

las estructuras de drenaje de acuerdo a lo indicado en la Sección 608 del CR-2010. Esto 

garantiza la evacuación del agua pluvial lejos de la estructura de pavimento. 

 

 Carpeta de mezcla asfáltica: en los tramos 1 y 2 se recomienda realizar una inspección visual al 

menos dos veces al año. Esto permite hacer una detección temprana de daños producidos por 

el tránsito, clima y posible reflejo de fisuras de la losa de concreto utilizada como base. La 

inspección frecuente permite extender la vida útil de la carpeta al aplicar medidas correctivas 

oportunamente, ya que se podría presentar un fisuramiento de la carpeta de 

aproximadamente 2 cm por año, sobre todo en el tramo 2. El CR-2010 contiene 

especificaciones para la atenuación del reflejo de fisuras en la División 400, Sección 420. 

 

 Diseño de la solución en tramo 3: si se desea utilizar la losa de concreto existente en esta zona 

como base para una superficie de ruedo de mezcla asfáltica, se recomienda aplicar las 

especificaciones de la División 300, Sección 310 del CR-2010 para el reacondicionamiento de la 

losa como base, mientras que para la aplicación de la mezcla asfáltica se recomienda seguir las 

indicaciones de la División 400, Sección 404. Además, se recomienda que la intervención 

específica que se decida ejecutar sea diseñada a partir de  datos técnicos y de laboratorio sobre 

las propiedades de los materiales presentes en el sitio y a incorporar en la estructura de 

pavimento por parte de un profesional capacitado: ingeniero civil especialista en diseño de 

pavimentos.  

 

 Señalización: se recomienda incorporar los elementos de seguridad vial a toda la longitud, 

incluyendo señalización horizontal, vertical, barreras de seguridad y aceras. 

 

 

Las recomendaciones aquí indicadas no constituyen un diseño o especificaciones técnicas 

suficientes para formular un cartel de licitación referente a las obras pendientes por ejecutar. 

 

………………………………………………………………….….UL……………………..……………………………………………. 

 


