
 

 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

  

 

 

 

Documento generado con base en el Art. 6 de la Ley 8114 y lo señalado 

Reglamento al Art. 6 de la precitada ley, publicado mediante decreto  

DE-37016-MOPT. 

 

 
 
Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) 

 

LM-PI-UP-PN13-2014 

 
 

FISCALIZACIÓN DEL PUENTE  
SOBRE EL RÍO PARRITA 

RUTA NACIONAL No. 34         

 
Preparado por: 

Unidad de Puentes 

 

 

San José, Costa Rica 

01 de diciembre de 2014 



 

 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página intencionalmente dejada en blanco 

  



 

 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

  

 

 

 

 
 
  



 

 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página intencionalmente dejada en blanco 



 

 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

  

 

 

Informe No. LM-PI-UP-PN13-2014 Fecha de emisión: 01 de diciembre de 2014 Página 5 de 52  

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa 

Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 7 

2. OBJETIVOS ....................................................................................... 7 

3. ALCANCE DEL INFORME ................................................................. 7 

4. DESCRIPCIÓN ................................................................................... 8 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................... 28 

ANEXO A  TABLA CON CRITERIOS PARA CLASIFICAR EL ESTADO 

DE CONSERVACIÓN DEL PUENTE. ....................................................... 33 

ANEXO B  FORMULARIO DE INVENTARIO ........................................... 37 

ANEXO C  FORMULARIO DE INSPECCIÓN RUTINARIA ....................... 43 

 

  



 

 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

  

 

 

Informe No. LM-PI-UP-PN13-2014 Fecha de emisión: 01 de diciembre de 2014 Página 6 de 52  

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa 

Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página intencionalmente dejada en blanco 

  



 

 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

  

 

 

Informe No. LM-PI-UP-PN13-2014 Fecha de emisión: 01 de diciembre de 2014 Página 7 de 52  

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa 

Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Este informe de fiscalización y evaluación estructural y funcional del puente sobre el Rio 

Parrita, en la Ruta Nacional No.34, es un producto del programa de inspecciones de la 

Unidad de Puentes del LanammeUCR para evaluar la condición estructural y funcional de 

puentes ubicados a lo largo de la Red Vial Nacional, en el marco de las competencias 

asignadas mediante el artículo 6 de la ley 8114. La inspección estructural se realizó el día 07 

de octubre de 2014. 

 

2. OBJETIVOS 

 

a) Realizar el inventario del puente utilizando la información incluida en los planos de 

diseño originales y verificar la información durante la inspección estructural realizada 

en sitio. 

b) Efectuar una inspección de todos los componentes estructurales y no estructurales 

para evaluar su estado de deterioro. 

c) Evaluar la seguridad vial para reducir la probabilidad de accidentes. 

d) Proporcionar recomendaciones generales para mantenimiento y/o reparación. 

e) Completar los formularios de inventario y de inspección del puente utilizando como 

referencia el Manual de Inspección de Puentes del MOPT. 

 

3. ALCANCE DEL INFORME 

Este informe de fiscalización se limita a presentar recomendaciones generales para mejoras, 

mantenimiento y reparación del puente así como de estructuras o elementos conexos a éste 

con base en observaciones realizadas en sitio durante la inspección.  

Se entiende por inspección estructural el reconocimiento de todos los elementos 

estructurales y no estructurales del puente a los cuales se tiene acceso por parte de un 
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ingeniero calificado con el fin de evaluar su estado de deterioro al día de la inspección. Para 

realizar dicha labor, se utilizó como referencia el Manual de Inspección de Puentes del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Lo que se busca con estas inspecciones es recolectar información que permita completar los 

formularios de inventario, ya que en muchas ocasiones el inspector no tiene acceso físico y/o 

visual a algunos componentes del puente. 

En el caso que se quisiera verificar la capacidad estructural o hidráulica del puente o la 

capacidad soportante del suelo se recomienda realizar una inspección estructural detallada 

complementada con ensayos no destructivos, un análisis hidrológico e hidráulico y un 

estudio geotécnico. 

 

4. DESCRIPCIÓN 

El puente inspeccionado se ubica en la Ruta Nacional No.34 (Carretera Costanera Sur) y 

cruza el Río Parrita. Desde el punto de vista administrativo, se ubica en el distrito Parrita, del 

cantón del mismo nombre, en la provincia de Puntarenas. Sus coordenadas en el sistema 

geográfico de ubicación corresponden con: 9°31'12,56"N de latitud y 84°19'27,79"O de 

longitud. La figura A muestra la ubicación geográfica del puente en la hoja cartográfica 

PARRITA 1:50 000. 
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Figura A. Ubicación del puente en la hoja cartográfica PARRITA 1:50 000. 

 
La Tabla 1 resume las características básicas del puente y las figuras B y C presentan dos 

de las vistas principales del puente, la vista a lo largo de la línea de centro y una vista lateral 

respectivamente. 

 

Para éste puente en particular no se tuvo acceso a los planos del diseño original. La figura D 

muestra la identificación utilizada en este informe cuando se hace referencia a ciertos 

elementos del puente. 

 

En el Anexo B se adjunta el formulario de inventario donde se incluyen las características 

básicas de la estructura. 
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Figura B: Vista a lo largo de la línea de centro. 

 

Figura C: Vista lateral 
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Figura D. Identificación utilizada para el puente sobre el Río Parrita. 
 
  



 

 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

  

 

 

Informe No. LM-PI-UP-PN13-2014 Fecha de emisión: 01 de diciembre de 2014 Página 12 de 52  

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa 

Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 
 

Tabla No 1. Características básicas del puente. 

Geometría 

Tipo de estructura Puente 

Longitud total (m) 172m 

Ancho total (m) 15,84m 

Ancho de calzada (m) 8,6m 

Número de tramos 3 

Alineación del puente Recta 

Número de carriles  2 

Superestructura 

Número de superestructuras 1 

Tipo de superestructura (elementos 
principales) 

Superestructura 1, tipo viga continua con vigas principales tipo I de 
concreto preesforzado. 

Tipo de tablero Losa de concreto reforzado. 

Apoyos 

Tipo de apoyo en bastiones 
Bastión 1: apoyo expansivo de neopreno. 

Bastión 2: apoyo expansivo de neopreno.  

Tipo de apoyo en pilas 
No se tuvo acceso a los apoyos en las pilas ni a los planos de 

diseño del puente, por ende no se pudo determinar. 

Subestructura 

Número de elementos 
Bastiones: 2 

Pilas: 2 

Tipo de bastiones 

No se tuvo acceso a los planos de diseño del puente, por lo que no 
se pueden clasificar con certeza. Aparentemente estos son: 

Bastión 1, tipo voladizo concreto reforzado. 

Bastión 2, tipo marco de concreto reforzado. 

Tipo de pilas 
Pila 1, tipo marco de concreto reforzado. 

Pila 2, tipo marco de concreto reforzado. 

Tipo de cimentación No se tiene información. 

Diseño y 
construcción 

Especificación de diseño original No se tiene información. 

Carga viva de diseño original No se tiene información. 

Especificación utilizada para el 
reforzamiento/ rehabilitación 

No aplica. 

Carga viva de diseño utilizada para el 
reforzamiento/ rehabilitación 

No aplica. 
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5. ESTADO DE CONSERVACION Y SEGURIDAD VIAL DEL PUENTE 

Los resultados de la inspección del puente se presenta en 4 áreas: (a) Seguridad vial, (b) 

Superficie de rodamiento, accesorios, accesos y otros (c) Superestructura y (d) 

Subestructura. De esta manera se describe la condición del puente de una manera simple y 

ordenada y al mismo tiempo se ofrecen recomendaciones para realizar mantenimiento, 

mejoras y reparaciones y si fuera necesario se recomienda la realización de inspecciones 

detalladas y estudios especializados. Estas observaciones y recomendaciones se resumen 

en las Tablas No.2 a No.5 las cuales se presentan a continuación. 

 

En el Anexo C se incluye el formulario de inspección rutinaria del puente en donde se evalúa 

el grado de daño de sus elementos. La información incluida en este formulario se puede 

registrar en el programa informático del Sistema de Administración de Estructuras de 

Puentes  (SAEP) administrado por el MOPT. 

Tabla No 2. Estado de la seguridad vial. 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

2.1. Barrera 

vehicular 

Se detectaron múltiples grietas 

verticales de 

aproximadamente 0,40mm de 

espesor en la barrera vehicular 

de concreto reforzado que 

separa la carretera de la 

ciclovía (ver Figura 1). En 

algunas secciones también se 

encontró acero de refuerzo 

expuesto y corroído con 

pérdida de sección (ver Figura 

2), lo cual permitió observar 

que los elementos tienen un 

recubrimiento escaso. 

Se encontraron leves 

deformaciones en la baranda 

peatonal norte (ver Figura 3). 

Deterioro progresivo de la 

barrera vehicular y eventual 

reducción de su capacidad 

estructural para contener 

vehículos en el puente. 

Evaluar si el costo de reparar 

los defectos señalados es 

mayor que sustituir los 

elementos que presentan 

problemas. 
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2.2. Guarda- 

vías 

Existían guardavías en ambos 

accesos del puente. 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 

2.3. Aceras y 

sus 

accesos 

El puente contaba con aceras 

a ambos lados de 1,05m de 

ancho, las cuales continúan 

varios metros antes y después 

del puente. 

El ancho de las aceras no 

cumple con el ancho mínimo 

reglamentario establecido por 

la ley 7600 de 1,20m. 

Se observaron tuberías de 

servicios sobre la acera norte 

(ver Figura 3). 

El puente se encuentra en una 

zona frecuentemente transitada 

por peatones. Al tener la acera 

un ancho menor al 

reglamentario, el tránsito por el 

puente de un peatón con 

discapacidad puede dificultarse 

o inclusive tornarse riesgoso. 

Las tuberías en la acera pueden 

obstaculizar el tránsito de los 

peatones, además de que se 

encuentran más expuestas a ser 

dañadas. 

Valorar la posibilidad de ampliar 

las aceras del puente y sus 

accesos al ancho mínimo 

requerido por la ley 7600 y de 

cambiar la ubicación de las 

tuberías en la acera norte, 

preferiblemente al lado aguas 

abajo del puente. 

2.4. Identifica-

ción 

No se encontraron rótulos de 

identificación en los accesos al 

puente. Aparentemente fueron 

removidos (víctima de 

vandalismo probablemente) ya 

que solo se encontraron las 

bases de concreto donde 

alguna vez se encontraban 

(ver Figura 4). 

Ninguno evidente. Colocar nuevamente rótulos de 

identificación en los accesos 

que incluyan el número de ruta 

a la cual pertenece el puente. 

2.5. Señaliza-

ción 

 Captaluces 

 Demarca-

ción 

horizontal 

 Marcado-

res de 

objeto 

Si bien existen captaluces, en 

una gran sección de la línea 

de centro estos se han 

desprendido (ver Figura 5). 

La demarcación horizontal era 

mala (ver Figura 5). 

No existían marcadores de 

objetos en los accesos frente a 

la barrera vehicular para 

advertir al conductor sobre la 

presencia del puente. 

La ausencia de los elementos 

mencionados aumenta la 

probabilidad de un accidente 

vial en condiciones de baja 

visibilidad. 

Reponer los captaluces que se 

han perdido, demarcar 

nuevamente la calzada y 

colocar marcadores de objetos 

en los accesos frente a la 

barrera vehicular del puente. 

Procurar la asesoría de un 

profesional experto en materia 

de seguridad vial. 

2.6. Ilumina-

ción 

Existían luminarias en las 

áreas cercanas a los accesos 

del puente. No fue posible 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 
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verificar el funcionamiento del 

sistema de iluminación durante 

la inspección. 

 
 
Tabla No. 3. Estado de conservación de la superficie de rodamiento, accesorios, accesos y 

otros. 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

3.1 Superficie 

de 

rodamien-

to del 

puente 

Se detectaron leves 

desprendimientos de agregado 

y algunas zonas con 

exudación en el pavimento 

asfáltico (ver Figura 6). 

Las deficiencias encontradas 

son leves, sin embargo su 

progreso puede provocar que 

partículas de agregado 

desprendido sean disparadas 

contra el parabrisas de los 

vehículos. La exudación puede 

provocar que la carretera se 

vuelva resbalosa en condiciones 

lluviosas. Ambas son 

situaciones con potencial de 

provocar daños materiales o 

inclusive un accidente de 

tránsito sobre el puente. 

Monitorear la evolución de estas 

deficiencias. Valorar la 

posibilidad de aplicar un 

tratamiento superficial a la 

carpeta asfáltica para detener 

su progreso, procurando la 

asesoría de un profesional 

experto en métodos de 

reparación de carpetas 

asfálticas. 

3.2 Bordillos 

y sistema 

de 

drenaje 

del 

puente 

Los bordillos estaban libres de 

sedimentos y los ductos de 

drenaje no se encontraban 

obstruidos. 

Los tubos de extensión de los 

drenajes no tenían la longitud 

requerida por AASHTO LRFD 

2012 (al menos 100mm por 

debajo de la cara inferior de la 

viga), no obstante tenían una 

leve inclinación hacia afuera y 

las vigas principales no 

mostraban evidencia de que el 

agua estuviera descargando 

directamente sobre ellas (ver 

Figura 7). 

Los tubos de extensión con una 

longitud menor a la indicada por 

AASHTO LRFD pueden producir 

la descarga directa de agua 

sobre los elementos 

estructurales, causando 

deterioro en éstos. 

Evaluar la necesidad de colocar 

tubos de extensión que cumplan 

con AASHTO LRFD 2012 a los 

drenajes de la superestructura. 
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3.3 Juntas de 

expansión 

El sello de la junta de 

expansión en el acceso este 

presentaba deformaciones y 

existía acumulación de 

sedimentos en la junta (ver 

Figura 8 y Figura 9). 

La acumulación de humedad 

sobre la viga cabezal de los 

bastiones (ver Figura 10) 

evidencia que el agua se está 

filtrando por las juntas de 

expansión. 

El contacto constante de los 

elementos de la subestructura 

con la humedad propicia su 

meteorización y deterioro 

acelerado. 

La mala condición de las juntas 

de expansión puede limitar la 

capacidad de desplazamiento 

del puente. 

Remover los sedimentos 

acumulados en la junta y 

examinar con detalle el daño en 

los sellos de las juntas para 

determinar si es necesaria su 

sustitución. Procurar la asesoría 

de un profesional experto en 

juntas de expansión de puentes. 

3.4 Accesos 

 Superficie 

de 

rodamiento 

 Rellenos 

de 

aproxima-

ción 

 Taludes 

 Muros de 

retención 

 Losa de 

aproxima-

ción 

Sobre el acceso este se 

observó una ondulación en el 

pavimento que podría ser 

indicio de un asentamiento del 

relleno de aproximación o un 

movimiento de la losa de 

aproximación (ver Figura 11). 

El muro de recubrimiento del 

talud de aproximación norte en 

el acceso oeste se encontraba 

fracturado y se observaban 

signos de erosión del talud en 

ese sector (ver Figura 12). 

La falta de mantenimiento 

correctivo para atender estos 

problemas podría permitir que 

evolucionen hasta causar 

agujeros en la superficie de 

rodamiento de los accesos y 

problemas estructurales en los 

rellenos de aproximación. 

Investigar con mayor detalle si 

la ondulación observada en el 

acceso este se debe a un 

problema en el relleno o la losa 

de aproximación. 

Reparar el daño en el muro de 

recubrimiento en el acceso 

oeste. 

3.5 Sistema 

de 

drenaje 

de los 

accesos 

La pendiente de la superficie 

de rodamiento encauza las 

aguas hacia el cordón y caño. 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 

3.6 Vibración Se percibió una vibración leve 

ante el paso de vehículos 

pesados. 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 
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3.7 Cauce del 

río 

El informe LM-PI-UP-PN10-

2014 presenta los resultados 

del análisis hidráulico de la 

cuenca del Río Parrita. Se 

concluye que el cauce 

presenta inestabilidad lateral y 

que el sitio del puente 

presenta alta vulnerabilidad a 

la socavación. 

Adicionalmente el informe 

indica que existe acumulación 

de sedimentos en la sección 

del puente, lo cual reduce la 

capacidad hidráulica de la 

sección y los niveles de agua 

aumentan. 

Según el informe LM-PI-UP-

PN10-2014, la margen derecha 

en las proximidades del puente 

se está erosionando. Si esta 

situación continúa puede 

cambiar la dirección del cauce 

principal, aumentando el 

potencial de socavación del 

bastión. Si la cimentación del 

bastión queda expuesta 

aumenta su vulnerabilidad de 

vuelco ante cargas laterales. 

El aumento de los niveles de 

agua por la reducción de la 

capacidad hidráulica de la 

sección incrementa el riesgo de 

que objetos arrastrados por el 

río durante una crecida 

impacten los elementos de la 

superestructura. 

Atender las recomendaciones 

del informe LM-PI-UP-PN10-

2014 derivadas del análisis 

hidráulico del puente sobre el 

Río Parrita. 

 

Tabla No 4. Estado de conservación de la superestructura de vigas de concreto. 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

4.1 Tablero 

(losa de 

concreto). 

Se observaron grietas 

transversales en la losa de 

aproximadamente 0.2mm de 

espesor. Algunas de ellas 

tenían una longitud 

considerable y estaban 

desarrollando grietas en dos 

direcciones (ver Figura 13). 

Se observaron 

desprendimientos de concreto 

con acero de refuerzo 

expuesto en el costado norte 

de la losa (ver Figura 14). Los 

vecinos de la zona indicaron 

que este daño se produjo 

El agrietamiento en dos 

direcciones en la losa está 

asociado con la fatiga causada 

por el efecto de la carga viva 

vehicular. Si no se atiende este 

problema el agrietamiento 

seguirá creciendo, la capacidad 

estructural del elemento puede 

verse reducida y pueden 

empezarse a generar 

desprendimientos de concreto y 

agujeros en la losa. 

La capacidad estructural del 

elemento ya pudo haber sido 

afectada por el daño que este 

Realizar una evaluación 

detallada de la losa para 

determinar si se debe reparar o 

sustituir, procurando la asesoría 

de un profesional experto en 

ingeniería estructural. 
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cuando el puente previamente 

existente en la zona colapsó e 

impactó el puente actual 

durante una crecida de aguas. 

presenta en su costado norte. 

4.2 Vigas 

principale

s de 

concreto 

No se observaron daños en 

las vigas principales de 

concreto. 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 

4.3 Vigas 

Diafragm

a 

No se observaron daños en 

las vigas diafragma de 

concreto. 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 

Tabla No. 5. Estado de conservación de la subestructura 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

5.1 Apoyos 

en 

bastiones 

y pilas 

No se detectaron daños en los 

apoyos sobre los bastiones ni 

visibles deficiencias en la 

longitud de asiento. 

La longitud de asiento medida 

sobre los bastiones al 

momento de la inspección fue 

de 70cm. 

No se tuvo acceso a los 

apoyos sobre las pilas. 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 

5.2 Bastiones 

y aletones 

Existen manchas de humedad 

en los bastiones provocadas 

por filtraciones de agua a 

través de las juntas de 

expansión (ver Figura 10). 

Se detectó agrietamiento por 

retracción y temperatura, 

además de algunos nidos de 

piedra, en la cara externa de 

los aletones (ver Figura 15 y 

Figura 16). 

El contacto constante de los 

bastiones con la humedad 

propicia su meteorización y 

deterioro acelerado. 

Las grietas y nidos de piedra 

observados en los aletones 

permiten la entrada de agua y 

contaminantes al interior del 

elemento, lo cual propicia la 

corrosión del acero de refuerzo 

y afecta la durabilidad del 

elemento y su funcionalidad 

estructural. 

Ver recomendación en 3.3. 

Sellar las grietas y reparar los 

nidos de piedra encontrados en 

los aletones de los bastiones. 
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5.3 Taludes 

frente a 

los 

bastiones 

No se detectaron daños en los 

taludes frente a los bastiones. 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 

5.4 Pilas 

(viga 

cabezal, 

cuerpo) 

No se detectaron daños en las 

pilas. 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 

5.5 Cimenta-

ciones 

(pilas y 

bas- 

tiones) 

No se tuvo acceso visual a las 

cimentaciones de pilas y 

bastiones. 

Según los resultados del 

estudio hidráulico presentado 

en el informe LM-PI-UP-PN10-

2014, el cauce presenta 

inestabilidad lateral y el sitio 

del puente presenta alta 

vulnerabilidad a la socavación 

(ver apartado 3.7). 

Ver apartado 3.7. Ver apartado 3.7. 
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Figura 1. Grieta vertical en barrera vehicular de concreto. 

 
Figura 2. Acero de refuerzo expuesto con pérdida de sección por corrosión en la barrera 

vehicular de concreto. 
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Figura 3. Deformación de la baranda peatonal norte del puente y paso de tuberías de 

servicios públicos por la acera 

 

Figura 4. Faltante de rótulos de identificación en los accesos al puente. 
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Figura 5. Ausencia de captaluces sobre la línea de centro y demarcación horizontal borrosa. 

 

 

Figura 6. Leves desprendimientos de agregado y exudación en la superficie de rodamiento 
del puente. 
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Figura 7. Tubos de extensión del drenaje de la superestructura de longitud insuficiente 
según AASHTO LRFD 2012. 

 

Figura 8. Deformación del sello y acumulación de sedimentos en la junta de expansión sobre 
el acceso este.  
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Figura 9. Deformación del sello de neopreno en la junta de expansión sobre el acceso este. 

 

 

Figura 10. Filtración de humedad por la junta de expansión sobre el bastión 1. 
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Figura 11. Ondulación en el pavimento sobre el acceso este. 

 

 

Figura 12. Fractura del muro de recubrimiento del talud norte del relleno de aproximación 
oeste. 
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Figura 13. Agrietamiento en la losa de concreto. 

 

 

Figura 14. Desprendimientos de concreto con acero de refuerzo expuesto en el costado 
norte de la losa. 
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Figura 15. Agrietamiento en el aletón del bastión este. 

 

Figura 16. Nidos de piedra en aletón del bastión este. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este informe se presentan las observaciones realizadas durante la inspección visual del 

puente Río Parrita ubicado en la ruta nacional costanera sur (Ruta Nacional No. 34). Las 

Tablas No. 2 a No. 5 resumen la condición de deterioro del puente y proveen algunas 

recomendaciones generales. 

Con base en lo observado y la información provista en el ANEXO A, se concluye que el 

estado de conservación del puente es considerado como DEFICIENTE debido a que: 

a. Presenta agrietamiento generalizado de la losa y reducción de su capacidad estructural 

en las secciones donde presenta desprendimientos de concreto y acero de refuerzo 

expuesto por consecuencia del impacto luego del colapso del puente previamente 

existente aguas arriba. 

Además, se observó lo siguiente: 

b. Según el informe LM-PI-UP-PN10-2014 que presenta los resultados del análisis 

hidráulico de la cuenca del Río Parrita, el cauce presenta inestabilidad lateral y el sitio del 

puente presenta alta vulnerabilidad a la socavación. 

c. El muro de recubrimiento del talud norte del relleno de aproximación en el acceso oeste 

se encontraba fracturado y se observaban signos de erosión del talud. 

d. Ondulación en el pavimento sobre el acceso este que podría ser indicio de un 

asentamiento del relleno de aproximación o de un movimiento de la losa de 

aproximación. 

e. Agrietamiento y acero de refuerzo expuesto en la barrera vehicular. 

f. Agrietamiento por retracción y temperatura, además de algunos nidos de piedra, en la 

cara externa de los aletones de los bastiones. 
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g. Los captaluces en una gran sección de la línea de centro se han desprendido y la 

demarcación horizontal se encontraba borrosa. 

h. No existían marcadores de objetos en los accesos frente a la barrera vehicular. 

i. Los rótulos de identificación en los accesos del puente fueron removidos. 

j. Los tubos de extensión de los drenajes no tenían la longitud requerida por AASHTO 

LRFD. 

k. Deformación del sello de juntas de expansión y acumulación de sedimentos. Existe 

acumulación de humedad sobre la viga cabezal de los bastiones que evidencia que el 

agua se está filtrando por las juntas de expansión. 

 

Por lo tanto, con el propósito de resolver los problemas observados se recomienda realizar 

las siguientes acciones: 

1. Procurar la asesoría de profesionales expertos en seguridad vial, análisis estructural, 

diseño de puentes, presupuestos, ingeniería en construcción y sistemas constructivos 

para puentes para evaluar las deficiencias señaladas en este informe e implementar las 

medidas que la administración considere pertinentes. 

2. Realizar una evaluación detallada de la losa del puente para determinar si se debe 

reparar o sustituir. 

3. Según el informe LM-PI-UP-PN10-2014 sobre el análisis hidráulico del puente sobre el 

Río Parrita: 

3.1 Realizar limpiezas de sedimentos y basura en el tramo definido desde la sección 

del puente hasta el remanso aguas arriba producido por la creciente de 100 años de 

periodo de retorno, que incluya la remoción de sedimentos y escombro en las pilas y el 

mantenimiento del nivel del lecho. 
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3.2 Colocar un enrocado que proteja las pilas del puente, cuya altura debe ser igual a 

la profundidad de socavación esperada, es decir, 6,7m. 

3.3 Proteger de la erosión el banco sobre la margen derecha 200m aguas arriba del 

sitio del puente con un sistema de enrocado (si la erosión en el banco se presenta al pie 

del talud) o un sistema flexible que cubra la ladera (si la erosión se presenta en la 

ladera). 

3.4 Construir un delantal de concreto al bastión de margen izquierda pues es el 

elemento del puente con mayor potencial de socavación. 

4. Reparar el daño en el muro de recubrimiento del talud norte del relleno de aproximación 

en el acceso oeste. 

5. Conducir una investigación detallada para determinar si existe un problema de 

asentamientos en el relleno de aproximación del acceso este y establecer las acciones 

correctivas pertinentes. 

6. Evaluar si el costo de reparar los defectos en la barrera vehicular es mayor que sustituir 

los elementos que presentan problemas. 

7. Sellar las grietas y reparar los nidos de piedra encontrados en los aletones de los 

bastiones. 

8. Reponer los captaluces que se han perdido, demarcar nuevamente la calzada y colocar 

marcadores de objetos en los accesos frente a la barrera vehicular del puente. 

9. Colocar marcadores de objetos en los accesos frente a la barrera vehicular del puente. 

10. Colocar nuevamente rótulos de identificación en los accesos del puente. 

11. Evaluar la necesidad de colocar tubos de extensión a los drenajes de la superestructura. 

12. Remover los sedimentos acumulados en las juntas de expansión y examinar con detalle 

el daño en los sellos para determinar si es necesaria su sustitución. 

En los anexos B y C se incluyen, respectivamente, los formularios de inventario e inspección 

rutinaria del puente, en los cuales se recopilan la información básica del puente y se evalúa 
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el deterioro según las recomendaciones del Manual de Inspección de Puentes del MOPT. La 

información presentada en estos formularios puede utilizarse para actualizar el programa 

informático de gestión de puentes SAEP administrado por el MOPT. 
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Página intencionalmente dejada en blanco 
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ANEXO A  

Tabla con criterios para clasificar el estado 

de conservación del puente. 
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Tabla A-1. Descripción de los niveles de clasificación cualitativa según el estado de 

deterioro del puente 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACION 

MANTENIMIENTO 

GENERAL 

No se han observado daños importantes. Podrían existir daños mínimos en 

elementos no estructurales. Estos daños no implican un riesgo para la seguridad 

de los usuarios del puente. Los daños requieren ser reparados durante los trabajos 

de mantenimiento rutinario que se debería realizar. Por ejemplo: acumulación de 

maleza y sedimentos sobre la calzada y en los accesos al puente, obstrucción de 

los drenajes del puente y sus accesos, daños menores en las barandas existentes 

y falta de señalización.  

REGULAR 

Se han observado daños en elementos no estructurales y daños mínimos en 

elementos principales. Estos daños implican un riesgo bajo para la seguridad de 

los usuarios. Se requiere brindar mantenimiento y realizar reparaciones mínimas lo 

antes posible. Por ejemplo: daños mayores en barandas, decoloración o pérdida de 

la señalización del puente (líneas de centro o de borde), faltante de captaluces o 

delineadores verticales, oxidación localizada y baches en los accesos del puente. 

DEFICIENTE 

Se observan daños en elementos principales como vigas, losas, bastiones y pilas. 

Estos daños no implican una reducción en la capacidad del puente. Además 

existen daños que afectan la funcionalidad del puente. Es necesaria la intervención 

inmediata para evitar que el daño se extienda o empeore y se convierta en crítico. 

Por ejemplo: daños en juntas de expansión que requieren su sustitución, ausencia 

de barandas, refuerzo expuesto, corrosión en elementos de acero, inicio de erosión 

del cauce, comienzos de socavación, falta de mantenimiento en dispositivos de 

amortiguamiento y rotura o pérdida de pernos en conexiones de elementos 

secundarios. 

CRÍTICO 

Se observan daños severos en elementos principales como vigas, losas, bastiones 

y pilas. Estos daños podrían implicar una reducción en la capacidad del puente y 

podría ser necesario colocar una restricción de carga. Cuando el puente se 

encuentra en este estado puede requerir de una intervención inmediata y la 

realización de estudios para determinar la capacidad de carga. Entre los daños que 

implican este estado se pueden mencionar: agujeros en losas, grietas en una y dos 

direcciones en losas, grietas estructurales en elementos principales (grietas por 

cortante y flexión), pérdida importante de sección en los elementos de acero por 

corrosión, longitud de asiento insuficiente, socavación avanzada en pilas y 

bastiones, rotura o pérdida de pernos en conexiones entre elementos principales y 

grietas en placas de conexión. 
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Formulario de inventario 
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