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Palabras Clave: PITRA, Cañas Liberia, GRIP, FWD, control de calidad, prácticas constructivas. 
Resumen: El presente informe presenta los resultados de la evaluación de los materiales de Base estabilizada y 
concreto que fueron colocados en la carretera del proyecto de ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional 1 
Sección Cañas Liberia. También se presentan resultados la calidad y el desempeño  de las reparaciones realizadas 
en las losas agrietadas del proyecto así como de los resultados de fricción obtenidos. Finalmente se evalúan las 
practicas constructivas observadas en las giras al proyecto. 
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8. Notas complementarias                                                --**-- 

9. Resumen 
Calidad del material de base estabilizada colocado en el proyecto: Del análisis realizado se muestra que los valores de 
resistencia a la compresión uniaxial en las muestras de especímenes de base estabilizada ensayados por los tres 
laboratorios analizados en este estudio presentan un incumplimiento alto en el límite superior de la resistencia permitida, 
esto basado en el pronunciamiento de LM-PI-044-12. Altas resistencias a la compresión de la capa de base estabilizada 
podría provocar un riesgo latente de agrietamiento en esta capa.  

Calidad del concreto para pavimento rígido: Los valores de resistencia a la flexo tracción en general cumplen con el límite 
mínimo de 50 kg/cm2, establecido en el Cartel de Licitación del proyecto en cuestión a lo largo del periodo de estudio.  

Calidad de las reparaciones realizadas en la losa de rodamiento: Los valores obtenidos en los núcleos de concreto 
reparados obtenidos en la losa de rodamiento dieron valores muy similares a los de los núcleos que se obtuvieron de 
zonas de la losa que se encontraban sanas, por lo que se determina que la reparación mediante inyección de epóxico 
permite recuperar la capacidad estructural del material.    

Capacidad estructural de la losa de rodamiento y del paquete estructural del pavimento: Realizando ensayos de 
deflectometría de impacto en el proyecto se logró determinar que las losas de concreto agrietadas pueden perder 
capacidad estructural con respecto a las losas sanas. Las losas reparadas lograron, en su mayoría, alcanzar valores 
mayores a los esperados según el valor de módulo de diseño 

Sobre la Transferencia de Carga entre losas: Del análisis realizado se puede determinar que casi todos los tramos 
evaluados cuentan con una adecuada eficiencia de transferencia de carga (mayor a 70%) a excepción de uno. Cabe 
mencionar que una poca eficiencia en la transferencia de carga implica deformaciones en los bordes de las losas que, bajo 
la aplicación de cargas repetidas, generan agrietamiento, entre otros deterioros. 

Sobre  el coeficiente de fricción de la carretera (Grip Number): Los valores obtenidos mediante el ensayo de Grip Number 
fueron menores a los recomendados para una carretera en casi toda la totalidad del proyecto. Un valor bajo de Grip 
Number implica una condición deslizante en la carretera que representa un alto riesgo para la seguridad vial de los 
usuarios. La ausencia de la utilización de una manta de yute para brindar microtextura al pavimento pudo ocasionar esta 
ausencia de fricción. 

Sobre el Índice de Condición del Pavimento (PCI): al realizar la evaluación del PCI del proyecto se obtuvo una calificación 
de 88.5 la cual es considerada como una buena condición para un proyecto que ya se encuentra en funcionamiento, a 
pesar de esto no es la calificación que se espera para un proyecto nuevo, la cual debe rondar entre 100 -90. 

Sobre a los malas prácticas constructivas: durante las visitas al proyecto se detectaron practicas inadecuadas como cortes 
inadecuados en reparaciones de losas  e inadecuada colocación de dovelas o sus canastas, las cuales pueden disminuir la 
vida útil de la losas de rodamiento.. 

10. Palabras clave 
Material de Base Estabilizada, Pavimento de Concreto, 

Resistencia, GRIP, FWD, PCI. 
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