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9. Resumen  
Sobre el contenido de asfalto de mezcla asfáltica producida: se determina que la mayoría de 
las plantas incluidas en este análisis muestran incumplimientos en el contenido óptimo de asfalto 
señalado en el diseño. Inclusive en algunos casos el valor promedio no cumple con el requisito 
establecido de que dicho contenido puede variar en una magnitud de 0,5%, siendo esto un indicio 
de un proceso productivo con alta variabilidad, carente de capacidad para cumplir el valor meta 
propuesto en el diseño. 
Sobre la  calidad de la mezcla asfáltica producida: se determinan incumplimientos en 
parámetros Marshall que definen la volumetría de la mezcla asfáltica, siendo estos: contenido de 
vacíos de la mezcla, vacíos en el agregado mineral (VMA), vacíos llenos de asfalto (VFA) y la 
relación polvo/asfalto, para la mayoría de los centros de producción estudiados, en la relación 
polvo/asfalto, existe una alta incidencia del porcentaje de material fino pasando la malla 200 con 
valores cercanos al límite superior permitido. Otro factor que se evidencia que interviene es la 
absorción de asfalto de los agregados ya que dejan contenidos de asfalto efectivo reducidos. 
Asimismo se deriva que bajos contenidos de asfalto, altos contenidos de vacíos y altos contenidos 
de finos, pueden resultar en menoscabo de la durabilidad y resistencia al agrietamiento por fatiga, 
así como un posible envejecimiento del asfalto por un aumento en la permeabilidad.   
Sobre el diseño de la mezcla asfáltica: el análisis preliminar de los diseños de las plantas en 
estudio pone en evidencia un importante nivel de riesgo potencial de incumplimiento para algunos 
de los parámetros de calidad en el rango de contenido óptimo de asfalto propuesto en el diseño. 
Esto se evidenció mediante los niveles de incumplimiento obtenidos del análisis de los resultados 
de ensayo de calidad de la mezcla asfáltica elaborada por las diferentes plantas. Por lo que se 
comprueba que un buen o mal diseño se hace patente durante la fase productiva de la mezcla 
asfáltica. 
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