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r  será no 
espesor 

dinal de la 
accesar la 
de acuerdo 
nto. 
 propuesto 
laridad la 
mbargo se 

erficie debe 
Ley 7600 y 

nual, ahora 
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N° 

1-17 
017 

1-17 
017 



E

E

 

 

Có

 

Objeción

1. Indica
material 
así  co
mismo. 

2. No s
que está 

3. La no

4. Como
estructura
para estim
5. Se d
planta. 

Estándar 615

1. No s
hecha, ni

2. No se

3. Mejor

Estándar 615

1. Const
chorrear 

2. No se

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

ar  si  es 
 granular  p
mo  las ca

e indica de 
hecha, ni las

ota 2 es confu

o se tiene 
a, se puede 
mar el volum

debería realiz

5-4 y 615-5:  

e indica de 
 las resistenc

e indica cuan

rar tamaño d

5-6:   

tructivamente
la losa y cord

e indica de 

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

 necesario 
para  ciment
aracterísticas

que materia
s resistencia.

usa. 

la sección d
calcular un f

men. 
zar una vist

 

que material
cia. 

do utilizarlo. 

e cotas. 

e es 
dón. 

que material

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

 un  
tación  
s del 

S

al del 
 

S

S

de la 
factor 

N

ta en S

l está S

N

N

difícil N

l está S
 

osta Rica / Tel
cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

este
Si A 

nece
razó
acot
 
"Cam
150 
 

Si Se a
se a
 
"Usa
del C

Si Se e
la fo
parte

No No p
acue
velo

Si Se in

 Por 
ahor
resp

Si Se a
 
“2. 
disp
vigen

No A 
Adm
sus 
esta

No El ta
mism
que 

Por e
diseñ

No El d
chor
tiemp
gene
chor
colo
exist
bord
la 
Com

Si Se a

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

 diseño es el 
criterio del 

esario la col
ón por la cual
tación: 

ma no menor
mm de mater

acota que el 
grega la nota

ar concreto s
CR-2010 o su
elimina la No
orma de pag
e del alcance
procede, pue
erdo con 
cidad de la ví
ncorpora una

orden nuev
ra estos diseñ

pectivamente.
agrega la sigu

Usar concret
osiciones del
nte.” 
criterio del

ministración e
diseños, cuá
s cunetas. 
amaño del te
mo en todos l
se deja el tam
l nuevo orden
o es el 657-4
dibujo no s
rrear el cordó
po. Por pro
eralmente el 
rrea con cie
cación del 
te maquina

dillo y cuneta 
GOMACO 

mmander III. 
agrega la Nota

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

657-1 
l Lanamme
locación de 
l se agrega la

r a 50 mm n
rial  granular.

concreto es 
a: 

según las dis
u versión vige
ta  2, pues s
go y este te
 de este man

es la altura H
las condici

ía 
 vista en plan

vo orden de
ños son  657
 

uiente nota: 

to Clase A 
l CR-2010 o 

l Lanamme
es la que est
ándo se pued

exto de las c
los diseños, d
maño que tien
n del manual,

4. 
sugiere que 
ón y la losa 
ogramación 
cordón y la 

erta anticipa
pavimento. 

ria para c
al mismo tie

Next G

a 7: 

) 2511-4440 

Página 31 de 

e del 

UCR, es 
una base, 
a siguiente 

ni mayor a 
" 

Clase A y 

sposiciones 
ente." 
se refiere a 
ema no es 
nual. 
H varía de 
iones de 

nta. 

el manual, 
7-2 y 657-3 

según las 
su versión 

eUCR, la 
tablece en 
den utilizar 

cotas es el 
de manera 
nen. 
, ahora este 

se deba 
al mismo 

de obras, 
cuneta se 
ción a la 

Además, 
colocar el 
mpo como 
Generatión 

52 

Entrega N
Oficio

Parcial 1
LM-IC-D-0393

3-junio- 201

Parcial 1
LM-IC-D-0393

3-junio- 201

 

Parcial 1
LM-IC-D-0393

3-junio- 201

N° 

3-16 
16 

3-16 
16 

3-16 
16 



E

E

E

E

 

 

Có

 

Objeción

hecha, ni 

3. Dond
asfaltico, 
tratamien
4. En e
debería e
carpetas. 

Estándar 615

1. No s
tipo de as

2. No s
tipo de 
asfaltico 

Estándar 615

1. No se
tipo de as

2. Como
propuesto
3. No se
nota de p

Estándar 615

1. En lo
2A, 2B, 2
viene est
2. No s
norma de

3. Se d
pavimento

Estándar 615

1. Agreg

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

las resistenc

e se in
se debería 

to o una car
el detalle infe
eliminar la lín

5-7:   

e indica clas
sfalto. 

e indica si s
ligamen pa

y el concreto

5-8:   

e indica clas
sfalto. 

o se debe en
o? Carpeta o
e entiende po
pavimento en
5-9:   

os detalles  
2C, 2D  y no 
ta referencia.
e indica clas

e referencia. 

ebería ajusta
os actuales. 
5-10:   

gar  una simb

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

cia. 

ndica pavim
indicar si e

peta asfáltica
erior izquierd
ea que sepa

se de concr

se requiere 
ara el pavim
o 

se de concr

ntender Pavim
o Estructura?
or qué se ind
 planta 

se hace a
se sabe de d
 
se de concr

ar a los tipo

bología para 

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

mento 
es un 
a. 

S

do se 
ra las 

N

reto o S

algún 
mento 

S

eto o S

mento 
 

S

dica la S

lusión 
dónde 

S

reto o S

os de S

cada S

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

 
"Usa
del C

Si Se d

No No 
carp
"Bas

 Por 
este

Si Se a
 
“2. 
disp
vigen

Si Se a
 
"Se 
para
pavim
de la
 

 Por 
este

Si Se a
 
“2. 
disp
vigen

Si Se 
nuev

Si Se c
plan

 Por 
este

Si Se 
corre
que 

Si Se a
 
“1. 
disp
vigen

Si Se c

 Por 
este

Si Se c

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

ar concreto s
CR-2010 o su
detalla que es

procede pue
peta de la ba
se" para mayo
el nuevo ord
 diseño es el 

agrega la sigu

Usar concret
osiciones del
nte.” 

agrega la sigu

utilizará un a
a asegurar la 
imento existen
a Administrac

el nuevo ord
 diseño es el 

agrega la sigu

Usar concret
osiciones del
nte.” 
corrige por 

va 
corrige y se e
ta”. 
el nuevo ord
 diseño es el 
corrige num
espondiente 
corresponde 

agrega la sigu

Usar concret
osiciones del
nte.” 

corrige y se aj

el nuevo ord
 diseño es el 
corrige y se 

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

según las dis
u versión vige
s una capa as

es la línea 
se, más bien
or claridad. 
den del man
615-3. 

uiente nota: 

to Clase A 
l CR-2010 o 

uiente acotaci

aditivo espec
adherencia d
nte, según in

ción." 

den del man
615-4 

uiente nota: 

to Clase A 
l CR-2010 o 

capa de r

elimina el con

den del man
615-5. 

meración con 
a los diseños
a los bordillo

uiente nota: 

to Clase A 
l CR-2010 o 

justa a la actu

den del man
615-6. 
etiquetan lo

) 2511-4440 

Página 32 de 

e del 

sposiciones 
ente.” 
sfáltica. 

separa la 
n se indica 

nual, ahora 

según las 
su versión 

ión: 

cial y pines 
de la isla al 
dicaciones 

nual, ahora 

según las 
su versión 

rodamiento 

ncepto “en 

nual, ahora 

el orden 
s estándar 

os 

según las 
su versión 

ualidad. 

nual, ahora 

os distintos 
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1-17 
017 
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E

E

E

 

 

Có

 

Objeción

Hatch ya 
pueden id
2. No s
norma de

3. El a
variable 
máximo. 
4. Se de
del dibujo

Estándar 615

1. No s
norma de

2. El es
dibujo a d
3. En la
truncada 
referencia
el espe
concorda
la cota se

Estándar 615

1. No s
norma de

2. Se ne

3. El anc

4. La se
Estándar 615

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

que hay elem
dentificar. 
e indica clas

e referencia. 

ncho de la
y ajusta a

ebería coloca
o para poder 
5-11:   

e indica clas
e referencia. 

spesor de la
dibujo. 
a sección C-

y la cota
a  el 2 está 
esor  de 
nte; la nota 
e presta a co
5-12:  

e indica clas
e referencia. 

ecesita una vi

cho de acera 

ección  CC no
5-13:  

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

mentos que 

se de concr

a isla debe
a un mínim

ar mejor las 
verlo mejor. 

se de concr

a acera var

-C la nota 1
a del que 
mal, en la n

18cm no
4 no está c
nfusión. 

se de concr

sta de planta

debe ser var

o está claro. 

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

no se 

eto o S

e ser 
mo o 

S

cotas S

eto o S

ía de S

 esta 
hace 

ota 3 
o es 
lara y 

S

reto o S

a. N

riable. S

S

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

elem

Si Se a
 
“1. 
disp
vigen

Si Se 
míni

Si Se m

 Por 
este

Si Se a
 
“1. 
disp
vigen

Si Se c
qued

Si Se c

Por 
este
 
 

Si Se a
 
“Usa
disp
vigen

No No p
una 

Si Efec
pose
pers
dime
Ley 

Si Se c

Se 
ajus
igua
tipo A
 

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

mentos. 

agrega la sigu

Usar concre
osiciones del
nte.” 
corrige y se
imo de 1800 m

mejora la colo

el nuevo ord
 diseño es el 

agrega la sigu

Usar concret
osiciones del
nte.“ 
corrige el esp
dar en 18 cm.
corrige el cort

el nuevo ord
 diseño es el 

agrega la Nota

ar concreto 
osiciones del
nte.“ 
procede pue
vista en plan

ctivamente va
ee zona ad
sonas, sin 
ensiones mín
7600 y su reg

clarifica el cor

elimina este
ta con la Ley 
l a la del di
A). 

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

uiente nota: 

to Clase A 

l CR-2010 o 

e ajusta la 
mm de ancho

ocación de las

den del man
615-7. 

uiente nota: 

to Clase A 
l CR-2010 o 

pesor de la a
. 
te C-C. 

den del man
615-8. 

a 4: 

Clase A s
l CR-2010 o 

es en el dise
ta. 
aría dependie

dicional para 
embargo s
imas de acue
glamento. 
rte C-C. 

e diseño, pu
7600 termina

iseño anterio

) 2511-4440 

Página 33 de 

e del 

según las 
su versión 

isla a un 
o de la isla. 

s cotas. 

nual, ahora 

según las 
su versión 

acera para 

nual, ahora 

según las 
su versión 

eño existe 

endo de si 
paso de 

e indican 
erdo con la 

ues si se 
aría siendo 
or (entrada 
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N° 

1-17 
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017 

 
2-17 
017 



E

E

 

 

Có

 

Objeción

1. No s
norma de

2. Las c

3. Mejo

Estándar 615

1. No s
norma de

2. Indic
gradas, p
en planta 

3. Relle
diámetro 
grado  de

4. Indic
la lechada

Estándar 615

1. No s
norma de

2. En  p
311,  de 
que  año

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

se indica cla
e referencia. 

cotas están m

orar vista de p

5-14.  

se indica cla
e referencia. 

car en qué c
personas de 

no se indica 

eno  mínimo 
 del  tubo,  

e compactació

car mejor de 
a y la piedra. 
5-15:  

se indica cla
e referencia. 

planta  se  in
 donde  y  s
 pertenece? 

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

ase de concr

mal. 

planta. 

se de concr

caso se usa
con discapac
lastre. 

  dado  po
no  se  indic

ón. 

donde a dón

ase de concr

ndica  ver  se
si  es  del  C

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

reto o N

N

N

reto o S

an las 
cidad, 

S

or  el  
ca  el  

S

de va S

reto o S

ección 
CR  a 

S

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

NA No a

NA No a

NA No a

Por 
este

Si Se 
adem
 
"Los
cons
indic
vigen

Si Se a
 
“Las
caso
sitio 
plan
debe
regla

Si Se a
segú
 
"Cap
comp
que 
 
"Con
mm)
resis
 

Si Se a
mate
Por 
este

Si Se 
adem
 
"Los
cons
indic
vigen

Si Se e

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

aplica pues se

aplica pues se

aplica pues se

el nuevo ord
 diseño es el 
incorpora las
más de la No

s materiales
structivos ser
cado en el C
nte." 

agrega la Nota

s gradas se
os en que p
se requieran
os constructi
erá consider
amento. 
acota el relle
ún correspond

pa de lastre,
pactada de a
establezca la

ncreto ciclóp
), Clase C, 
stencia simila

ajusta y mejo
eriales 
el nuevo ord
 diseño es el 
incorpora la
más de la No

s materiales
structivos ser
cado en el C
nte." 

elimina la aco

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

e elimina el di

e elimina el di

e elimina el di

den del man
615-9. 
s clases de 
ta 6: 

s y proce
rán de acuer
CR-2010 o s

a 5: 

e usarán en
or las condi

n o donde indi
ivos. En otros
rar la Ley 7

no mínimo y 
da: 

 110 mm de
acuerdo con la
a Administraci

peo (piedra
o bien co

r." 

ora  la ubicac

den del man
615-10. 
s clases de
ta 5: 

s y proce
rán de acuer
CR-2010 o s

otación. 

) 2511-4440 

Página 34 de 

e del 

diseño.  

diseño.  

diseño.  

nual, ahora 

concreto, 

edimientos 
rdo con lo 
su versión 

n aquellos 
iciones del 
ique en los 
s casos se 
7600 y su 

y se indica, 

e espesor, 
a densidad 
ión." 

 150-200 
oncreto de 

ción de los 

nual, ahora 

e concreto 

edimientos 
rdo con lo 
su versión 
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2-17 
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2-17 
017 

IC-D-
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E

E

 

 

Có

 

Objeción

3. No s
entrada o

4. En n
son las e

5. Actua

6. Se 
relleno o 

Estándar 615

1. El cor
para apre
2. Actua
con cabe

3. Este 
obedecer
4. Acces
volumen 

Estándar 615

1. No s
norma de

2. Verific
3. Verific

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

se indican l
o salida. 

nota 3 no se 
specificacion

almente se ut

indica espe
si el tubo es 

5-16:  

rte presentad
eciarlo mejor
almente se 
zales. 

tipo de e
r a un diseño
so adecuado 
de tránsito. 

5·17:  

e indica clas
e referencia. 

car  dimensio
car radio mín

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

los cabezale

indican de d
nes. 

tiliza concreto

esor mínimo
reforzado. 

do se debería
. 
construyen 

estructuras 
o. 

para vías de

se de concr

ones de acot
nimo de giro. 

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

es de S

donde S

o. S

o de S

a girar S

losas N

debe S

e bajo S

reto o S

e. S
N

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

Si La e
por 
emb
 
“En 
oper
el 
"term
conf
man
de 
carre

Si Se 
adem
 
"Los
cons
indic
vigen

Si Se in
 
"Con
Clas
simil

Si Se c

Por 
este

Si Se 
trans

No Se 
apor
refer

Si Se i
al re

Si Efec
volum
diseñ
 
Por 
este

Si Se in
 
“Usa
disp
vigen

Si Se c
No El ra

carre

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

estructura tien
el mismo c

bargo se incor

carreteras 
ración de trán
diseño se 

minales 
formidad con
nual "Guía pa

seguridad v
eteras", vigen
incorpora las
más de la No

s materiales
structivos ser
cado en el C
nte." 
ndica la siguie

ncreto ciclópe
se C, o bien 
lar." 
corrige por “tu

el nuevo ord
 diseño es el 

plantea la
sversal y se r
solicita acla

rtar el detalle
rencia. 
incluye en los
especto. 
ctivamente e
men de tráns
ño. 

el nuevo ord
 diseño es el 
ncorpora la N

ar concreto 
osiciones del
nte.” 

corrigen las co
adio de giro 
etera o bien e

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

ne un muro c
concreto cic
rpora la Nota 

con velo
nsito mayor a

deberá aju
traspasables

n lo indicad
ara el análisis
vial de már
nte." 
s clases de 
ta 5: 

s y proce
rán de acuer
CR-2010 o s

ente acotació

eo (piedra 150
concreto de 

ubo reforzado

den del man
615-11. 

as líneas 
realiza el giro 
arar la obse
e de la obra 

s cortes un c

es para vías
sito, se corrig

den del man
615-12. 

Nota 3: 

Clase A s
l CR-2010 o 

otas. 
es el que ex

el que corres

) 2511-4440 

Página 35 de 

e del 

onformado 
lópeo; sin 
2: 

cidad de 
a 60 km/h, 
ustar con 
s", de 
do en el 
s y diseño 
rgenes de 

concreto, 

edimientos 
rdo con lo 
su versión 

ón; 

0-200 mm) 
resistencia 

o”. 

nual, ahora 

de corte 

ervación y 
que hace 

comentario 

s de bajo 
ge título del 

nual, ahora 

según las 
su versión 

xiste en la 
sponde con 
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E

E

 

 

Có

 

Objeción

Estándar 61

1. No s
norma de

2. Verific

3. C
refuerzo. 

Estándar 61

1. La se
completar
2. Ampli

3. No se

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

5-18:  

e indica clas
e referencia. 

car radio mín

Contemplar 

5-19:  

ección C-C 
r sección. 
iar el detalle 

e indica tipo d

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

se de concr

nimo de giro. 

necesidad 

se debe ro

de planta. 

de pavimento

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

reto o S

N

de S

otar y S

N

o. S

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

el d
razó
 
"Las
conf
la A
dime
el ca
Por 
este

Si Se in
 
“Usa
disp
vigen

No El ra
carre
el d
razó
 
"Las
conf
la A
dime
sea 

Si Se m
 
"Col
calle
profe
acue
esta
estru
Por 
este

Si Se c

No Se 
cons
obst
y ac

Si Se in
 
2. C
la c
profe
acue
esta
estru

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

diseño que e
ón por la cual 

s dimensiones
formidad con 
Administració
ensiones exis
aso." 
el nuevo ord
 diseño es el 
ncorpora la N

ar concreto 
osiciones del
nte.” 
adio de giro 
etera o bien e
diseño que e
ón por la cual 

s dimensiones
formidad con 
Administració
ensiones exi
el caso." 

modifica la No

lar monolítica
e con el 
esional com
erdo con las
blecer si s
uctural." 
el nuevo ord
 diseño es el 

corrige y se ro

solicita indic
sideran ne
tante, se hace
otación.  
ncorporan las

Colar monolític
calle con el
esional com
erdo con las
blecer si s
uctural. 

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

establece el 
se incorporar

s geométricas
el diseño apr

ón o bien 
stente, cuand

den del man
615-13. 

Nota 3: 

Clase A s
l CR-2010 o 

es el que ex
el que corres
establece el 
se incorpora 

s geométricas
el diseño apr

ón o bien 
istentes, cua

ota 2: 

amente el acc
cordón circ

mpetente de
s condiciones
se requiere 

den del man
615-14. 

ota el corte C-

car qué otro
cesario inc
en mejoras d

s siguientes n

camente el a
l cordón cir

mpetente de
s condiciones
se requiere 

) 2511-4440 

Página 36 de 

e del 

proyecto, 
r la Nota 1:

s serán de 
robado por 

con las 
do éste sea 

nual, ahora 

según las 
su versión 

xiste en la 
sponde con 

proyecto, 
la Nota 1: 

s serán de 
robado por 

con las 
ando éste 

ceso de la 
cular. Un 
eberá, de 
s del sitio, 
 refuerzo 

nual, ahora 

-C. 

os detalles 
cluir. No 

de acabado 

notas: 

acceso  de 
rcular. Un 
eberá, de 
s del sitio, 
 refuerzo 

52 

Entrega N
Oficio

 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762
11-octubre-20

Parcial 3 
LM-IC-D-0762
11-octubre-20

N° 

 
2-17 
017 

 
2-17 
017 



E

E

E

 

 

Có

 

Objeción

Estándar 61

1. Se de
A-A la co
según la p
2. En  p
Pre  mold
¿Junta  d
3. Se de

4. No se

Estándar 615

1. Elimin
V.P.D". 
2. En to
normal  
cambiar p
3. La de
mejor. 

4. Coloc
asume  q
ángulo  d
de la vía p
5. Defin

Estándar 615

1. En la 
que no se
2. Las 
demarcan
factibilida
concreto.

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

5-20:  

ebe indicar  
ota R se pre
planta el corte
planta  se  
deada,  ¿a  
e expansión?
ebe achurar l

e indica el tip

5-21:  

nar en el titulo

das las notas
de paviment

por ancho de 
emarcación s

car  titulo a 
que  varían  
de intersecció
principal). 
ir R en todos

5-22:  

isla hay una
e sabe qué e

islas act
n  con pi
ad de una 

 

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

R y en la se
esta a confus
e está mal. 
indica  Expa
qué  se  re

? 
la acera. 

po de concret

o "donde llev

s se indica "A
to"  y se de
calzada. 
se debería a

cada  detall
dependiendo

ón y de la se

s los casos.  

 distancia ac
es 
tualmente  
ntura y ve
isla verde 

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

ección 
sión y 

S

ansión  
efiere? 

S

S

to. S

a 100 S

Ancho 
ebería  

S

acotar S

le (se 
o  del 
ección 

S

S

cotada S

se 
er la 
o en 

S

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

 
3. U
disp
vigen
Por 
este

Si Se c
en p

Si Se 
prem

Si Se 
pers

Si Se in

“Usa
disp
vigen
 
Por 
este

Si Se 
“Inte

Si Se c
calza

Si Se m

Si Se c
deta

Si Se 
valor

Por 
este

Si Se m

Si Se in
 
"Las
cons
indic
de 
Con
vers
eleva

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

Usar concret
osiciones del
nte. 
el nuevo ord
 diseño es el 
corrige ubica
planta y se inc

corrige por 
moldeada. 

realiza ach
spectiva en el 
ncorpora la N

 
ar concreto 
osiciones del
nte.” 

el nuevo ord
 diseño es el 
corrige, se 

ersecciones A
corrige, se c
ada” 

mejora y reac

corrige, se col
alles. 

corrige, se 
res de R1 y R

el nuevo ord
 diseño es el 

mejora y reac

ncorpora la N

s islas 
struirse y d
cado en el "M

Dispositivos 
trol de Tráns

sión vigente. 
vadas en conc

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

to Clase A 
l CR-2010 o 

den del man
615-15. 
ción R en el 
corpora el cor

r junta de 

hurado para
l Sección A-A

Nota 3: 

Clase A s
l CR-2010 o 

den del man
615-16. 

cambia el
A”. 
cambia por 

omoda la aco

locan títulos a

incluye tabla
R2. 

den del man
615-17. 
omoda la aco

Nota 1: 

deberán 
demarcarse, 

Manual Centro
Uniformes 

sito" de SIEC
Las islas de

creto o elevad

) 2511-4440 

Página 37 de 

e del 

según las 
su versión 

nual, ahora 

l corte A-A 
rte C-C. 

expansión 

a mejorar 
. 

según las 
su versión 

nual, ahora 

l titulo a 

“ancho de 

otación. 

a todos los 

a con los 

nual, ahora 

otación. 

diseñarse, 
según lo 

oamericano 
para el 

CA, en su 
eberán ser 
das de tipo 

52 

Entrega N
Oficio

 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762
11-octubre-20

 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762
11-octubre-20

 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762
11-octubre-20

N° 

 
2-17 
017 

 
2-17 
017 

 
2-17 
017 



E

E
N
a

E
E
e
d

E

E

 

 

Có

 

Objeción

3. La de
contrato 
planos. 

4. Las c
Z), los á
dibujos s

5. Elimin

Estándar 615

1. Camb

2. Explic
15X. 
3. Espec
cumplir 
deberá 
correspon
partes y c

ESTÁNDARE
No fue obse
algunos ajust

ESTÁNDARE
Estos diseños
estos 2 diseñ
demolidas o r

ESTÁNDARE

Estándar 620
1. No s
dichos m

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

emarcación d
(nota 2), y 

cotas no son
ángulos no s
alvo uno. 

nar la nota 5.

5-23:  

biar nombre. 

car porque  d

cificar la n
(AASHTO) 
presentar la

ndientes, de 
combinacion

ES 618 BARR
rvada por la

tes a los diseñ

ES 619 CERC
s no estaban 
os, para caso
reubicadas po

ES 620 MANP

0-1, 620-2 y 
se indica en
uros y su fun

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

debe ser part
ser parte d

n claras (Ø
se indican e

 

de un lado es

orma que 
y el contr

as certificac
todos las po
es posibles. 

RERAS DE C
a Comisión, s
ños. 

CAS Y PORT
inicialmente 

os donde por 
or efecto del n

POSTERÍA D

620-3: 
 qué casos 

nción. 

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

te del 
de los 

N

, ** y 
en los 

S

N

N

s 5X y N

debe 
ratista 
ciones 
sibles 

N

CONCRETO Y
sin embargo 

ONES 
en el manual

r efectos de u
nuevo derech

DE PIEDRA 

usar S

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

orna
dem
cont
tach
 

No Se e
pues
indic
parte
está
 

Si Se 
signi
las n

 
No Solic

esta
Lana
man

Se e
que
para
estru

NA  

No a
NA No a

NA No a

Y GUARDACA
por recome

l, sin embargo
un proyecto se
ho de vía. 

Si  Esto
para
cont
 
"Los

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

amental. La
marcación 
tener elemen
uelones o de

elimina el co
s se consider
car este aspe
e del alca
ndar. 

ajustan las 
ificado tanto 

notas corresp

citamos indic
 eliminación
ammeUCR, 

ntener esta no

elimina, es cri
este estánda

a los usuario
uctura del pue

aplica pues se

aplica pues se

aplica pues se

AMINOS 
endación de 

o se recomie
e deban recol

os tipos de 
a protección 
tención. Se ag

s planos mos

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

as islas s
horizontal 

ntos adiciona
lineadores ab

ontenido de 
ra que no co
ecto,  no se 
ance de u

cotas y se 
en el dibujo

ondientes. 

car la justifi
n, pues a c

 es co
ota. 

iterio del Lana
ar plantea ries
al ingresar o 
ente. 

e  elimina el d

e  elimina el d

e  elimina el d

expertos se 

nda la incorp
locar cercas q

muros son 
y no como 

gregó la sigui

strados en es

) 2511-4440 

Página 38 de 

e del 

solo con 
deberán 

ales como 
batibles." 

esa nota, 
orresponde 

considera 
un diseño 

aclara su 
o como en 

icación de 
criterio del 
onveniente 

ammeUCR 
sgos viales 
salir de la 

diseño. 

diseño. 

diseño. 

realizaron 

poración de 
que fueron 

utilizados 
muros de 

iente nota: 

sta lámina, 

52 

Entrega N
Oficio

 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762

11-octubre-20

Parcial 1
LM-IC-D-0393

3-junio- 201

Parcial 1
LM-IC-D-0393

3-junio- 201

 
Parcial 2

LM-IC-D-0421
24-mayo-20

N° 

 
2-17 

017 

3-16 

16 

3-16 

16 

1-17 
017 



E
E
e
q
r
e
s
e
e
d
n
d
f
l
p

O

 

 

Có

 

Objeción

2. A que

3. La m
obedece 

4. No s
cumplir en

5. No s
dichos m

ESTÁNDARES
En virtud de
estructural, in
que considere
revisados ex
establezcan p
siendo atendi
en geotecnia.
el diseño def
diseños serán
no postergar 
desarrollo de 
forma transito
licitación, para
para su diseñ

Observacione
1. No se

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

e se refiere c

mampostería 
(norma). 

se especifica
n el concreto

se indica en
uros y su fun

S 638 ALCANT
e que la Com
nformación es
en alcantarilla

xhaustivament
por parte de e
ida por el Lan
 De manera q
finitivo de es
n remitidos pa

el proceso 
un tema esp
oria, la Adm
a proyectos c

ño y construcc

s Generales 
e especifica 

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

con tipo 6A. 

de piedra a

an las norm
. 

 qué casos 
nción. 

TARILLAS DE
misión Revis
specífica para
as de más de 
te y diseñad
expertos en g
nammeUCR 
que, tomando

stos elemento
ara la próxim
de oficializac
ecífico, el cua

ministración e
cuyas condicio
ción.  

la resistenci

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

S

a que S

mas a S

usar S

E CUADRO 
sora del MO
a las conside
una celda, e

dos, para las
geotecnia, est
y el proceso 
o en cuenta lo
os, lo cual im

ma actualizació
ción de este
al se puede in
stablezca "e
ones específi

a del N

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

corre
y no
por 
sost
ines
 

Si Se e
Si Se a

 

" L
cons
indic
vigen

Si Se a

 

" L
cons
indic
vigen

Si  Esto
para
cont
 
"Los
corre
y no
por 
sost
ines
 

OPT solicitó c
eraciones de 
s criterio del L

s condiciones
tructuras, hid
ha iniciado c

os diferentes 
mplica una p
ón de este m
manual (am

ncorporar pos
specificacion

ficas, así lo re

NA Este

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

esponden a o
o de contenc
la cual no 
enimiento d
tables." 

eliminó el térm

agregó la sigu

Los material
structivos ser
cado en el C
nte."   

agregó la sigu

Los material
structivos ser
cado en el C
nte."  
os tipos de 
a protección 
tención. Se ag

s planos mos
esponden a o
o de contenc
la cual no 
enimiento d
tables." 

cambios aso
diseño, así c
LanammeUC
s actuales y

dráulica y pue
con la particip
niveles de re

propuesta de 
manual. Lo an
mplio en conte

steriormente.
es especiale

equieran, para

e diseño será

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

obras de prot
ción de talud
deben utiliza

de taludes 

mino "Tipo 6A

uiente nota: 

les y proce
rán de acuer
CR-2010 o s

uiente nota: 

les y proce
rán de acuer
CR-2010 o s

muros son 
y no como 

gregó la sigui

strados en es
obras de prot
ción de talud
deben utiliza

de taludes 

ociados a la 
como adicion

CR, que éstos
de referenc

entes. Esta re
pación de pro
evisión de exp

"tropicalizaci
terior con el o
enidos), en e
 Se recomien

es", en los c
a su construcc

á revisado po

) 2511-4440 

Página 39 de 

e del 

tección vial 
des, razón 
arse como 
o laderas 

A y 6"  

edimientos 
rdo con lo 
su versión 

edimientos 
rdo con lo 
su versión 

utilizados 
muros de 

iente nota: 

sta lámina, 
tección vial 
des, razón 
arse como 
o laderas 

condición 
ar diseños 

s deben ser 
cia que se 
visión está 

ofesionales 
pertos para 
ión", estos 
objetivo de 
espera del 
nda que de 
carteles de 
ción o bien 

or expertos

52 

Entrega N
Oficio

 

Parcial 3 

N° 

 



 

 

Có

 

Objeción

concreto 
2. No se
acero a ut
3. No s
acero de 
4. No se
suelo m
capacidad
etc.) req
recomend
de cuadro
capacidad
diferentes
alcantarill
5. Se 
sección 
encuentra
6. Debid
losas en 
debería 
refuerzo e
7. Las v
muy  sep
cumplimie
los muros
8. Los 
varillas "N
deberían 
grados co
9. Debe
superior 
principal 
alcantarill
problema
no tengan
y funcio
rodamien
10. Se de
una su
alcantarill
esta. 
11. No ha
más de u
12. No s
permitido 
refuerzo i
13. No ex
(bordillo) 
extremos 

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

a utilizar. 
e especifica 
tilizar. 

se indica el 
refuerzo. 
e indican las

mínimas (áng
d de soport
ueridas en 

dar el uso d
o estándar. S
d requerida d
s config
las. 
indican var
de alcantar

an en ninguna
do al espesor

la mayoría 
considerar 

en estos elem
varillas tipo "
paradas, se d
ento de acero
s y losas. 
detalles de 

N" y "O"  no 
contar con 

on las dimens
ría consider

continuo 
de la losa

la para 
as, principalm
n relleno de t
onen como
to. 

ebe indicar si 
ustitución d
las y las c

ay detalles p
na celda. 
se  indica e

para estas 
ndicado en la

xiste detalle d
que se deb
de las alcant

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

la resistenc

recubrimient

s propiedade
gulo de fric
te, peso un
sitio para 
e las alcanta
Se debe indic
del terreno pa
uraciones 

illas "E" e
rilla pero n
a de las tabla
r de las pare
de los caso
doble malla

mentos. 
C"  parecen 

deberá  verifi
o mínimo en 

anclaje de
son convenie
un gancho 

siones adecua
rarse un ref
en la dire

a superior d
evitar po

ente en obra
terreno sobre
o superficie

se deberá co
debajo de 
característica

para alcantari

el sesgo má
estructuras c

as tablas. 
de la viga de 
be colocar e
tarillas. 

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

ia del N

to del N

es del 
cción, 

nitario, 
poder 
arillas 
car la 

ara las 
de 

N

en la 
o se 

as. 

N

des y 
os se 
a de 

N

estar 
car el 
todos 

N

e las 
entes, 
a 90 

adas 

N

fuerzo 
ección 
de la 
sibles 
s que 

e ellas 
e de 

N

olocar 
las 

as de 

N

lla de N

áximo 
con el 

N

borde 
en los 

N

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

para
actu

. 

 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

a entregar 
ualización del 

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

en la 
manual. 

) 2511-4440 

Página 40 de 

e del 

próxima 

52 

Entrega N
Oficio

LM-IC-D-0762

11-octubre-20

N° 

2-17 

017 



O

 

 

Có

 

Objeción

14. No h
estas alc
sus respe
cantidade
15. No h
debe indi
cantidade
16. Se de
tipos de
abovedad

OTRAS OBSE
1. En la 
está corta

2. En el 
incluye l
demás de
3. En el
el detalle
#1 se in
detalle de
a 37°30' y
se debe 
inclinacio
último deb
inclinacio
4. En el
el primer 
que se i
"230" en
detalle di
min", en e
las med
deberían 

5. En el
medida "2

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

hay detalle d
antarillas, se
ectivas funda
es. 
hay detalle 
car con su re

es. 
eberá incluir 
e alcantari
das. 
RVACIONES 
pagina 204 

ada. 

detalle 601-4
la cantidad 
etalles si lo in
 detalle 601-

e 601-8 pagin
ndica que se
e 30° para inc
y luego se vu
utilizar el de
nes de 37"
bería ser "el d
nes de 37"30
 detalle 602-
y segundo 

indica como 
 ambos cas
ce "60 min" y
el detalle de a
idas "90", "
ser "900", "60

l detalle 602
25" debería s

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

de aletones 
e debe indica
ciones y tabl

de delantale
espectiva tab

el detalle de 
llas, como 

hay una tabla

4, página  24 
 de acero

cluyen). 
-6, pagina 26
na  28; en la
e debe utiliz
clinaciones  d
uelve a indica
etalle de 30°
"30' a 45°; 
detalle de 45°

0' a 45°". 
-12, página 4
detalle, la m
"23" deberí

sos, en el p
y debería ser
abajo a la de
"60" y "60 
00" y "600 mi

2-16 pagina 4
er "250". 

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

para 
ar con 
as de 

N

es se 
bla de 

N

otros 
las 

N

a que S

no se 
o (los  

S

6 y en 
a nota 
zar el 
de 15° 
ar que 
 para 

este 
° para 

S

40, en 
medida 

a ser 
primer 
r "600 

erecha 
min" 

n". 

S

44, la S

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

NA 

NA 

NA 

Si Se c

Si Se in

Si Se 
diseñ

Si Se c
crite
esta
anál
márg
 
Sin 
man
un n
 
 6

t

Adem
de a
incor
 
 6

t
 

Si Se c
crite
esta
anál

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

corrige la tabla

ncluyen las ca

corrigen los
ños. 

corrigen las c
rios de d
blece el "Ma
lisis y diseño
genes de carr

embargo, po
nual, este dise
nuevo diseño

608-1 Dimens
triangulares y 

más, por con
acuerdo con
rpora el nuev

608-2 Dimens
trapezoidal. 

corrigen las c
rios de d
blece el "Ma
lisis y diseño

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

a.  

antidades de 

s ángulos e

cotas según l
dimensionamie
nual SCV Gu

o de segurid
reteras (2011

or el nuevo 
eño se elimina
con el código

sionamiento d
y de seguridad

nsiderarse ne
n el Manual 
vo diseño con

sionamiento 

cotas según l
dimensionamie
nual SCV Gu

o de segurid

) 2511-4440 

Página 41 de 

e del 

acero.  

en ambos 

los nuevos 
ento que 
uía para el 

dad vial de 
1)".   

orden del 
a y se crea 
o: 

de cunetas 
d. 

ecesario y 
SCV, se 

 el código 

de cuneta 

los nuevos 
ento que 
uía para el 

dad vial de 

52 

Entrega N
Oficio

Parcial 1
LM-IC-D-0393

3-junio- 201
Parcial 2

LM-IC-D-0421
24-mayo-20

Parcial 2
LM-IC-D-0421

24-mayo-20

Parcial 2
LM-IC-D-0421

24-mayo-20

Parcial 2
LM-IC-D-0421

24-mayo-20

N° 

3-16 
16 

1-17 
017 

1-17 
017 

1-17 
017 

1-17 
017 



 

 

Có

 

Objeción

6. En el 
el detalle 
"10" debe
arriba de
medida 
máx.". 
7. En el
nos han 
vista aux
escollera.

8. Un de
incluye y 
diseños e
CA-6 seg

9. Otros
vienen inc
 
 "Pozo
 "Caja

caja 
llegue

 Bahía
 Bolar

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

detalle 615-6
de arriba izq

ería ser "100
erecha y ab
"45 máx." d

 detalle 615-
pedido  que

xiliar que es
. 

etalle que en 
que si es m

es el del cab
ún el manual

s detalles u
cluidos, son: 

o tragante". 
a pluvial con 
pluvial que 

en las aguas
as de autobú
rdos    

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

6 en la págin
quierdo, la m
", en el deta
bajo izquierd
debería ser 

-14  pagina 7
e se indique 
 lastre y qu

este manual 
uy utilizado e
bezal tipo "L"
 anterior. 

utilizados qu

rejilla" (que 
tiene para q

s de las cunet
s.   

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

na 63, 
medida 

lle de 
da la 

"450 

S

71, ya 
en la 

ue es 

S

no se 
en los 
" o el 

S

e no 

es la 
que le 
tas). 

N

S

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

márg
 
Sin 
man
un n
 
 6

Si Por 
esta
 
 6
 
Se c

Si Por 
esta
 
 6

s
 
Se c

Si Se 
estru
 
 6
 6
 
 

 
 
 

No 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se 
sigui
 


 


: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

genes de carr

embargo, po
nual, este dise
nuevo diseño 

664-1 Recubr
el nuevo ord
 diseño es: 

657-4 Cordon

corrigen las co
el nuevo ord
 diseño es: 

615-9 Entrad
sobre alcanta

corrigen y acla
incorporan 

ucturas solicit

601-9 Cabeza
601-10 Cabez

atienden las
iente forma:

Pozo tragan
qué se refie
ambos térm

Caja pluvia
nuevos dise
solicitadas, 
indicado a
siguiente có

  
o 604-10 T

C 
o 604-11 T
o 604-17

alcantaril
o 604-18

cantidade
cuadro T

o 604-19 T

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

reteras (2011

or el nuevo 
eño se elimina
con el código

rimiento de cu
den del man

nes 

otas. 
den del man

da típica para
rilla. 

aran los conc
los diseños

tadas, bajo el

ales L 
zales S 

s observacion

nte: se solicita
ere la combi
inos. 

al: se incor
eños de las e

tal y com
anteriormente,
ódigo: 

Tragante de c

Tragantes D, E
Tragante

llas de cuadro
Dimensio

es para alcan
Tipo G 
Tragante de c

) 2511-4440 

Página 42 de 

e del 

1)".   

orden del 
a y se crea 
o: 

unetas  
nual, ahora 

nual, ahora 

a peatones 

ceptos. 
s de las 
l código:  

nes de la 

a indicar a  
inación de 

rporan los 
estructuras 

mo se ha 
, con el 

cuenta Tipo 

E y F 
e para 
o Tipo G 
ones y 
ntarillas de 

cuneta con 

52 

Entrega N
Oficio

Parcial 1
LM-IC-D-0393

3-junio- 201

Parcial 3 
LM-IC-D-0762
11-octubre-20

Parcial 2
LM-IC-D-0421

24-mayo-20

 
 
 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762
11-octubre-20

 
 

Parcial 2
LM-IC-D-0421

24-mayo-20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

3-16 
16 

 
2-17 
017 

1-17 
017 

 
2-17 
017 

1-17 
017 



E
E
a
c
g
l
"
p

E

E

 

 

Có

 

Objeción

ESTÁNDARES
En virtud de 
asociados a l
criterio del L
geotecnia, es
la próxima a
"especificacio
para su const
Estándar 6

1. No 
las letras 

2. No 
y otro, ap

Estándar 63

1. Se 
todos los 

Estándar 63

1. Son
dimension

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

S 638 ALCANT
que esa de

la condición e
LanammeUC
structuras, hid
actualización 
ones especial
trucción o bie
638-1 y 638-2

se indica la
(cotas), colo

encontró dife
arte del rellen

38-3: 

debe incluir 
tipos de con

38-4 a 638-1

n los cu
nes de 

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

TARILLAS DE
ependencia, 
estructural y d
R que éstos

dráulica y pue
de este ma

les", para con
en para su dis
2: 
a nomenclatu
ocar cuadro. 

erencia entre
no. 

la resistenc
creto. 

3: 

uadros de 
las alcanta

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

N

S

E CUADRO 
tal y como 
diseños que c
s deben ser

entes. De man
anual. Transi
ndiciones esp
seño y constru

ra de N

e uno N

ia en N

las 
arillas

N

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 



 


se ha indica
consideren al
r exhaustiva
nera que, una
itoriamente l

pecíficas, en s
ucción. 

  
NA Este

para
actu
indic

NA Este
para
actu
indic
 

NA Este
para
actu
indic
 

NA Este
para

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

cordón T
o 614-20 C

para tra
cordón T

 
Bahía: en ra
través de u
está elabo
respecto d
ciclovías, 
ajustarse a 
que se env
actualización

Bolardo: se
diseños d
solicitadas c

o 621-1 Bo
o 621-2 M

de vía 
o 621-3 M

de vía. 
 

ado anteriorm
lcantarillas de
mente revisa
a vez revisad
la Administra
sus carteles d

e diseño será
a entregar 
ualización del
có anteriorme
e diseño será
a entregar 
ualización del
có anteriorme

e diseño será
a entregar 
ualización del 
có anteriorme

e diseño será
a entregar 

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

Tipo D 
Cuadro de c

agante de cu
Tipo D 

azón de que 
una de sus c
orando la 
de las bahí

este diseño
dicha norma

viará para la
n de este ma

incorporan l
de las e
con el siguien

olardo 
Monumento de

Monumento de

mente, solicita
e más de una
ados por ex

dos serán rem
ación podrá 
de licitación y

á revisado po
en la 

l manual, tal
ente. 
á revisado po

en la 
l manual, tal

ente. 

á revisado po
en la 

l manual,  ta
ente. 

á revisado po
en la 

) 2511-4440 

Página 43 de 

e del 

cantidades 
uneta con 

INTECO a 
omisiones, 
normativa 

ías y las 
o deberá 

ativa por lo 
a siguiente 
nual. 

los nuevos 
estructuras 

nte código: 

el derecho 

el derecho 

a cambios 
a celda, es 
xpertos en 

mitidos para 
establecer 

ya sea solo 

or expertos 
próxima 

l como se 

or expertos 
próxima 

l como se 

or expertos 
próxima 

al como se 

or expertos 
próxima 

52 

Entrega N
Oficio

 
 
 
 
 
 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762
11-octubre-20

 
 
 
 
 
 
 

Parcial 1
LM-IC-D-0393

3-junio- 201
 

 

 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762

11-octubre-20

 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762

11-octubre-20

 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762

N° 

 
2-17 
017 

3-16 
16 

 
2-17 

017 

 
2-17 

017 

 
2-17 



E

E

E

E

 

 

Có

 

Objeción

dependie

ESTÁNDAR A
1. Utili

ESTÁNDAR A

1. No 

ESTÁNDAR A

1. Se 
túneles q

ESTÁNDARES

Queda  c
diagrama
diseño pa
el detalle
caracterís
específico
brindar  l
podría u
en el Est
se aclare
1. En 
se identif
en sue
Ambos 
referencia
presente 
método 
existir (p
reforzado
por la r
tratarse 

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

ndo  de la al

AN-01-1 
izar léxica de

N-01-2 

se acotan lo

N-02-1 AL AN

debe indic
ue se debe c

S NOS.AN-02 T

claro  que  
a   representa
articular debe
e necesario,
sticas  
os;  no obst
a sección  t
sar como b
tándar  An-02
n los siguien
las tres  lam

ficaron  túnel
lo reforzado

sistemas 
ar  con e

 manual 
constructivo. 
por ejemplo
o), deberá s
referencia c
de un sist

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

tura del relle

 Costa Rica. 

s carriles. 

-02-3 

car la norm
cumplir. 

TÚNELES FAL

se  trata  de
ativo   y que  
erá trabajarse
, atendiendo

y porme
tante, se de
ípica (misma
base la cont
2-1), siempre
tes puntos: 
minas  facilit
les  con cobe
o  o gavi

 se de
el apartado
que describ

En caso d
o para el 
ser incluido, 
citada, como
tema de a

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

no. 

S

N

a de N

LSOS 

e  un 
cada 

e con 
o las 

enores 
ebería 
a que 
tenida
e que 

tadas, 
ertura 
iones. 
berán 

o del 
ba el 
de no 
suelo 
tanto 

o por 
amplia 

S

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

actu
indic
 

Si 
 

Se c
utiliz

NA 
 

Se e
muy
apor

No Se 
refer
esta
comp
geot
varia
que,
norm
los e
inge

 

Se i
lo an

  

Si Se a
refer
corre
muro

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

ualización del
có anteriorme

cambian alg
zados en el pa

eliminó este 
y similar al an
rtes adicional

aclara que 
rencial por lo
r a carg
petentes en 
tecnia, hidrol
as notas al 
 los diseños 

mas vigentes 
expertos y la
niería. 

incorporan va
nterior. 

atiende obse
rencias a los
esponden a
os de gavione

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

l manual, tal
ente. 

unos término
aís. 

estándar, ya
nterior y no 
les. 

este es u
o que su dis
o de pro
estructuras,

logía y se 
respecto. D

corresponder
en el país, el

as buenas pr

arias notas re

ervación, indi
s diseños est
a muros r
es y suelo cla

) 2511-4440 

Página 44 de 

e del 

l como se 

os por los 

a que era 
representa 

un diseño 
seño debe 
ofesionales 
 geología, 
incorporan 

De manera 
rán con las 
l criterio de 
rácticas de 

especto de 

icando las 
tándar que 
reforzados, 
aveteado. 

52 

Entrega N
Oficio

11-octubre-20

Parcial 1
LM-IC-D-0393

3-junio- 201

Parcial 1
LM-IC-D-0393

3-junio- 201

Parcial 3 
LM-IC-D-0762
11-octubre-20

 

Parcial 3 
LM-IC-D-0762
11-octubre-20

N° 

017 

3-16 
16

3-16 
16 

 
2-17 
017 

 
2-17 
017 



 

 

Có

 

Objeción

utilización

2. El 
igualment
"Geodrén
Estándar 
puede  da
manual, c
vigente. 
3. AI e
la corona
(gaviones
reforzado
alternativa
que tien
aquellas 
4. Sin 
caracterís
deberá a
drenajes, 
"formaleta
logre qu
(para am
de mane
comprend
de concre
5. Usa
Estándar 
con deta
varilla #
direccione
si se tra
caso se 
"anclarla 
queda cla
en el m
detallar 
indicado 
correspon
anclajes, 
epóxicos 
misma la
6. Se 
anclajes 
pasivos; 
correspon
cosido" d
cuyo cas
así, se d
láminas d

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

n en nuestro 

punto  anter
te  atendido  

n Planar",  
 An-02-1. 

arse  tanto re
como al CR-2

existir dos t
a  del túnel
s  y suelo
o), se deber
a indicando 
nen en co
en las que d

excluir to
sticas, el 
atenderse co

así como
a" o solución
ue el rellen
mbas opcione
era efectiva
dido (luces), 
eto de la estr
ando como

An-02-1, se
alle los ancla
#4, proyecta
es, dado qu

ata de una 
deberá defi
en su perife

aro en la ima
mismo están

el "muro 
en la base, 

nde de u
correspondie
de varilla #6
mina. 

deberá  
incluidos  

si su 
ndiente con
de este mi

so debe indi
deberá incluir
de túneles fal

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

país. 

rior  deberá 
con  referenc
incluido  en
 La  refer

especto al pre
2010 o su ve

ipo de rellen
 como se 

o mecánicam
rá  detallar  
las caracterí

omún, así 
ifieran. 
odas las 

punto an
on relación 
 respecto 

n a utilizarse
o en la c

es),  sea cont
a en el es

entre los m
ructura del tún
o referencia
e deberán ex
ajes epóxico
ados en a
e no queda 
"malla", en 
nir la mane

eria, punto qu
agen. Ahora 
ndar, se d

de conten
aclarando s
na pantalla
ente a los an
6 que figuran 

aclarar  si
son activo

detalle 
n el de "
smo manua
carse. De n
r el detalle e
lsos. 

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

 ser  
cia  al 
n  el  
rencia  
esente 
ersión 

S

no en 
indicó 
mente 

cada
sticas 
como 

S

otras 
nterior 
a los 
a la 

e, que 
orona 
tenido
spacio 

marcos 
nel. 

S

a el 
xplicar 
os de 
ambas 

claro 
cuyo 

ra de 
ue no 
bien, 

eberá 
nción" 
i este 

a de 
clajes 
en la 

S

i los 
os o 
sería 

"suelo 
al, en 
o ser 

en las 

S

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

Si Se a
 
"Los
cons
indic
vigen

Si Se in
 
1. Es
un 
revis
acue
requ
sitio.
los e
hidrá
de l
corre
 
2. E
fuerz
del p
caíd
esto
deta
 
3. E
cubi
disp
de ta
estru
gran
de la
y g
influ
diná
facto
deta
 
4. E
acue
los p

Si 

Si 

Si 

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

agregó la sigu

s materiales
structivos ser
cado en el C
nte." 

ncorporaron l

Este diseño es
profesional 

sarlo y ajusta
erdo con 
ueridas, segú
. En cada ca
estudios geo
áulicos,  y de
la dinámica 
esponda. 

Es importan
za dinámica 
peso y forma

da y ángulo de
s factores 

alladamente p

El material 
ierta del túne
ersar la energ
al forma que
uctura, en u
nde. Las cara
a cubierta, tip
grado de 
encia sobre l
mica de la ro

ores d
alladamente p

El número d
erdo con el d
profesionales 

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

uiente nota: 

s y proce
rán de acuer
CR-2010 o s

las siguientes

s referencial, 
competente

arlo estructura
las ne

ún las condic
aso deberán 
ológicos, geo
eberá incluir 
de las rocas

te considera
de las rocas

a del bloque,
e impacto. Po

deben 
para ajustar al

amortiguad
el tiene com
rgía puntual d
 ésta se tran
un área rela
acterísticas d
po de materia
compactació

los efectos  d
oca. Por lo ta

deben 
para ajustar al

de anclajes,
diseño que e
competentes

) 2511-4440 

Página 45 de 

e del 

edimientos 
rdo con lo 
su versión 

s notas: 

por lo que 
e deberá 
almente de 
ecesidades 
ciones del 
realizarse 

técnicos e 
el análisis 

s  cuando 

ar que la 
s depende 
, altura de 
or lo tanto, 
estudiarse 
l diseño. 

dor de la 
mo objetivo 
de impacto, 
nsmita a la 
ativamente 

del material 
al, espesor 
n, tienen 

de la fuerza 
anto, estos 
estudiarse 
l diseño 

 será de 
stablezcan 

s. 

52 

Entrega N
Oficio

N° 



 

 

Có

 

Objeción

7. Par
las dist
isométrica
detalle E
el más 
empero e
8. Dej
numérica
de  cualq
resto (a
diseños 
designada
claridad. 
9. Rea
adecuacio
conviertan
túnel fals
elemento
funcionam

3 C

A part

Comis

comen

1. 

ódigo Postal 11

n de la Comis
 
 

ra claridad, s
tintas persp
a, en planta

Estándar An-0
completo d

el que adolec
ar solament
s  que  sea

quier proyecto
aquellas que

específicos
as con let

alizar 
ones nece
n en una s
so y que inc
s requeridos
miento. 

COMENTAR

tir del análi

sión Revisor

ntarios finale

El análisis

pertinencia

identificar 

modificació

CRAM en 

de acuerd

existir dis

LanammeU

discrepanc

para el sub

 

 

1501-2060, Un
direccion

sión Revisor

se deberá m
pectivas (la
a, etc.), pa
02-1, consid
de los brind
e de tales vis
te  las  
n  representa
o de este tip
e varíen s

s), deberán 
tras para m

cualesq
esarias que
sección típic
cluya los dis
s para su 

RIOS FINA

sis por part

ra del MOPT

es: 

s técnico d

a técnica de

mejoras ta

ón, que a c

el proceso d

o con el ar

screpancias 

UCR, tiene

cias y por en

bsiguiente tr

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ra Pro
(SI) 

ostrar 
ateral, 
ra el 
erado 

dados, 
stas. 

S

cotas 
ativas 
po. El 
según 

ser 
mayor 

S

quiera 
e le 
ca de 
stintos 
buen 

S

LES 

te del Lana

T (CRAM), a

del Lanamm

e los aspect

anto de fo

criterio del 

de revisión f

rtículo 44 de

con las 

e la potest

nde, la defin

rámite de ofi

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

cede 
(NO) 

Si Se 
nom
los d

Si Se 
enun

Si Se a
míni
un d
 

 
mmeUCR, a

a manera de

 
meUCR perm

tos señalado

orma como

LanammeU

final que le 

el Reglamen

propuesta

tad de res

nición de la 

cialización d

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Justificaci
Lana

mejoran 
menclaturas y 
diseños. 

 

ajustan cota
nciados.  

ajusta el dise
imos necesar
diseño típico.

a las objec

e síntesis se

mitió realiza

os por la Co

o de fondo

UCR deben 

corresponde

nto al artícu

as de ajus

solver de 

versión fina

de la normat

500 Fax: (506)
ac.cr 

ión por parte
ammeUCR 

los detalles
demás, de la

as con  letr

eño con los 
rios resultand

iones prese

e presentan 

ar una valo

omisión y p

o, a las p

ser conside

e, por ser la

ulo 6 de la 

stes brinda

manera de

al del manua

tiva. 

) 2511-4440 

Página 46 de 

e del 

s, cotas, 
s vistas de 

ras y con 

elementos 
do con ello 

entadas por 

los siguient

oración de 

principalmen

ropuestas 

eradas por 

a instancia q

Ley 8114, 

ados por 

efinitiva tal

al que result

52 

Entrega N
Oficio

la 

tes 

la 

te, 

de 

la 

ue 

de 

el 

es 

ten 

N° 



 

 

Có

 

2. 

 

3. 

 

4. 

ódigo Postal 11

De las obje

entrega pa

como proc

diseños, e

porque los

exhaustiva

actualizaci

alcance, q

del MOPT

Esta terce

son nuevo

retención, 

y cunetas 

diseños or

Sección 61

la revisión

Finalmente

se realizó 

uno de los

punto de v

Manual de

Respecto 

entregas, 

120 diseño

 

a. Por

fec

 

 

 

1501-2060, Un
direccion

eciones pres

arcial, aprox

cedentes po

l 14,4% no 

s diseños s

amente por

ión de este

ue se deriva

.  

ra entrega c

os (para con

gaviones y 

y contracun

riginales de 

15 Aceras, e

n de los d

e para conc

la referencia

s principales

vista de vinc

e Especificac

de la totalid

debemos in

os, según el 

r sugerencia

cha 2 de julio

Sección 61

Sección 63

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

sentadas po

imadamente

or lo que se

proceden y 

se eliminaro

r varios e

 manual, lo

an de las ob

contempla: e

ntrol de ero

colchones d

netas), la el

la Sección 

entradas a p

diseños por 

cluir el proce

ación al CR-

 objetivos e

ulación y co

ciones, refer

ad de los di

ndicar que d

siguiente de

a de la Com

o del 2013: 

9 Cercas, po

5 Dispositivo

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

or el MOPT (

e el 57,6% d

e incorporan

el 28% no a

n o bien po

expertos pa

o anterior pr

bservacione

el envío de 3

osión del su

de revestimi

iminación d

501 Pavime

propiedades 

parte de 

eso de revis

-2010 en los

n la labor qu

oncordancia 

rido según D

seños y a m

del manual 

etalle: 

misión CRAM

ortones y gu

os de contro

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

(118) corres

de las objeci

n los ajuste

aplican (NA)

orque son d

ara incorpo

roducto de 

s remitidas 

32 diseños e

uelo, refuerz

ento, muros

e 6 diseños

ento de con

y senderos 

expertos e

sión y actua

s diseños co

ue realiza el

entre los ma

DE-37016-MO

manera de re

original (21

M, según of

uardaganado

ol de tránsito

500 Fax: (506)
ac.cr 

spondientes 

ones fueron

es correspon

. Estas últim

diseños que

orarlos en 

las solicitud

por la Com

estándar de

zo de talude

s de retenció

s de la vers

ncreto hidráu

pavimentad

en temáticas

alización de 

orrespondien

l LanammeU

anuales que

OPT. 

ecapitulació

2 diseños) 

ficio CRAM 

o: 3 diseños

o: 14 diseños

) 2511-4440 

Página 47 de 

a esta terce

n considerad

ndientes a l

mas no aplic

e se revisar

la próxim

des de may

isión Reviso

 los cuales 

es y muro 

ón alternativ

sión original 

ulico y 2 de 

dos), así com

s específica

esta entreg

ntes, el cual 

UCR, desde

e conforman

n de todas l

se eliminar

2013-002, 

.  

s. 

52 

era 

as 

los 

can 

rán 

ma 

yor 

ora 

16 

de 

vos 

(4 

la 

mo 

as. 

ga,  

es 

 el 

 el 

as 

ron 

de 



 

 

Có

 

ódigo Postal 11

 

 

b. Pro

por

 

 

 

 

 

 

 

 

1501-2060, Un
direccion

Sección 62

Comisión s

revisados y

remitieron m

Por recome

estos diseñ

vista de  s

Comisión, a

oducto de la

r medio del o

Sección 20

observacion

anterior. 

Sección 25

de las obse

cuadro ante

Sección 25

observacion

anterior. 

Sección 5

recomenda

pavimento 

cuadro ante

Sección 60

observacion

anterior. 

Sección 61

2 diseños,

indicadas e

Sección 61

LanammeU

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

20 Mampo

solicita la eli

y corregidos

mediante la 

endación po

ños en virtud

seguridad vi

a criterio del 

 revisión de

oficio CRAM

04: Excavac

nes de la C

3 Gaviones 

ervaciones d

erior. 

59 Muros de

nes de la C

01 Pavime

ción del La

que se está

erior. 

02. Alcantar

nes de la C

5 Aceras, e

 producto 

en cuadro an

7 Guardaca

UCR no es

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

stería de 

minación de

s en alguno

Entrega Pa

osterior de 

d del riesgo

ial, por lo q

LanammeU

 las observa

M 2013-002, 

ción y terrap

omisión, tal 

y colchones

de la Comis

e retención 

omisión, tal 

ento de co

anammeUC

án desarrolla

rillado y dre

omisión, tal 

entrada a pro

de las rec

nterior. 

aminos: 84 d

 convenien

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

piedra: 3 

e estos dise

os aspectos 

arcial 2 para

la USVT, s

o que repres

que compar

UCR se debe

aciones que 

de fecha 2 d

plenado: 2 

y como se 

s de revestim

sión, tal y co

del suelo: 1

y como se 

oncreto hid

R en funci

ando, tal y c

enajes: 4 d

y como se 

opiedades y

comendacio

diseños, en r

nte incluir d

500 Fax: (506)
ac.cr 

diseños. In

eños, no obs

de forma, 

a valoración

se recomien

sentan desd

rtiendo la op

en eliminar. 

envió la Co

de julio del 2

diseños, pro

ha indicado

miento: 1 dis

omo se ha i

1 diseño, pr

ha indicado

ráulico: 4 

ón de los 

como se ha 

diseños, pro

ha indicado

y senderos p

ones del L

razón de que

detalles con

) 2511-4440 

Página 48 de 

nicialmente 

stante,  fuer

por lo que 

 de la CRA

nda no utiliz

de el punto 

pinión de e

 

omisión CRA

2013: 

oducto de l

o en el cuad

seño, produc

indicado en 

roducto de l

o en el cuad

diseños, p

manuales

indicado en 

oducto de l

o en el cuad

pavimentado

anammeUC

e a criterio d

nstructivos 

52 

la 

ron 

se 

AM. 

zar 

de 

esa 

AM 

as 

dro 

cto 

el 

as 

dro 

por 

de 

 el 

as 

dro 

os: 

CR, 

del 

de 



 

 

Có

 

5. 

ódigo Postal 11

 

 

Por ot

corresp

el 72,8

se inc

proced

diseño

exhaus

para in

produc

observ

 

Respecto d

todas las e

de 48, seg

• 15

• 15

• 15

• 20

• 20

• 20

• 20

 

1501-2060, Un
direccion

barreras de

los fabrican

la separaci

certificados

indicado p

seguridad v

Sección 63

de hormigó

tal y como s

AN-01-2 

recomenda

 

tro lado, la

pondientes a

8% de las ob

corporan los

den y el 11

s se elimi

stivamente y

ncorporarlos

cto de las 

vaciones rem

de la totalida

entregas, de

gún el siguie

57-10 Protecc

57-8 Protecció

57-9 Protecció

04-1 Corte y r

04-2 Detalle d

04-3 Detalle d

04-4 Refuerzo

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

e contención

ntes, para lo

ón de los p

s. Además, 

or el "Man

vial de márge

8-3 Alcanta

ón: 1 diseño

se ha indica

Secciones 

ciones del L

as objecione

al total de la

bjeciones fu

s ajustes c

,8% no apli

inaron o b

y requerirán

s en la próx

solicitudes 

mitidas por la

ad de diseñ

ebemos indic

nte detalle:

ción de ribera

ón de riberas 

ón de riberas 

relleno transic

de relleno y te

de corte y esc

o de talud de 

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

n pues éstos

o cual los ma

postes, el ti

la colocació

nual SCV G

enes de car

rilla de cuad

, producto d

do en el cua

típicas c

LanammeUC

es presenta

as entregas p

eron consid

correspondie

ican (NA). E

bien porque

n otro tratam

xima actual

de mayor

a Comisión R

os incorpora

car que el to

s con sacos.

con escollera

con adoquine

ciones de pen

erraceo. 

calonado. 

suelo con pla

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

 deben acat

ateriales, la 

po de viga 

ón de estos 

Guía para 

rreteras (201

dro en horm

de las obser

adro anterior

cuatro car

CR, indicada

adas por e

parciales (1,

deradas com

entes a los

Estás última

e son dise

miento por 

lización de 

r alcance, 

Revisora del

ados y a ma

otal de diseñ

as. 

es. 

ndientes. 

antación de ar

500 Fax: (506)
ac.cr 

tar las espec

rigidez de l

y su altura

sistemas d

el análisis 

11)".   

igón forzado

rvaciones de

r. 

rriles: 1 

as en cuadro

el MOPT (3

, 2 y 3), apro

mo proceden

s diseños, 

as no aplica

eños que 

parte de va

este manu

que se de

l MOPT.  

anera de rec

os nuevos a

rbustos. 

) 2511-4440 

Página 49 de 

cificaciones 

os elemento

a, deben est

debe acatar 

y diseño 

o composici

e la Comisió

diseño, p

o anterior. 

305 en tot

oximadamen

tes por lo q

el 15,4% 

an porque l

se revisar

arios expert

al, lo anter

erivan de l

capitulación 

adicionados 

52 

de 

os, 

tar 

lo 

de 

ón 

ón, 

por 

tal) 

nte 

ue 

no 

os 

rán 

tos 

rior 

as 

de 

es 



 

 

Có

 

ódigo Postal 11

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 25

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 60

• 61

• 61

• 62

• 62

• 62

• 62

 

1501-2060, Un
direccion

50-1 Protecció

50-2 Pantalla 

52-1 Muro de 

52-2 Muro de 

53-1 Muro de 

53-2. Muro de

53-3 Dimensio

53-4 Dimensio

53-5 Gaviones

53-6 Gaviones

53-7 Proceso 

53-8 Proceso 

57-1 Muro de 

57-2 Muro rete

57-3 Muro de 

57-4 Tablesta

01-10 Cabeza

01-9 Cabezale

02-13 Tubería

02-14 Tubería

02-5 Instalació

04-10 Tragant

04-11 Tragant

04-12 Marco d

04-13 Conexio

04-14 Detalle 

04-15 Canal r

04-16 Canal r

04-17 Tragant

04-18 Dimens

04-19 Tragant

04-20 Cuadro

08-2 Dimensio

08-4 Contracu

9-1 Cerca viv

9-2 Cerca viv

21-1 Bolardo 

21-2 Monume

21-3 Monume

25-1 Instalació

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

ón de caída d

de pilotes. 

piedra y mort

piedra y mort

gravedad car

e gravedad ca

ones de cana

ones de cana

s de alambre 

s de alambre 

de instalació

de instalació

retención con

ención con re

retención con

ca. 

ales S 

es L 

a de desfogue

a de desfogue

ón de tubería

te de cuenta T

tes D, E, F. 

de metal y rej

ones entre tu

del cable traz

ápido escalon

ápido liso. 

te para alcant

siones y cantid

te de cuneta 

 de cantidade

onamiento de

unetas. 

va 

va 

ento del derec

ento del derec

ón de césped

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

de rocas. 

tero. 

tero con sobr

ra frontal y ve

ara frontal esc

astas y colcho

astas y colcho

trenzado y p

soldado y pa

n de gavione

n de gavione

n esfuerzo. 

efuerzo. 

n refuerzo. 

e. 

e enterrada. 

 de alcantaril

Tipo C. 

jillas Tipo D,E

berías y estru

zador. 

nado. 

tarillas de cua

dades para a

con cordón T

es para tragan

e cuneta trape

cho de vía 

cho de vía. 

d. 

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

recarga. 

ertical 

calonada  

ones de gavio

ones de gavio

atrones de un

atrones de un

s de alambre

s de alambre

la de hierro c

E,F. 

ucturas. 

adro Tipo G.

alcantarillas de

Tipo D. 

nte de cuneta

ezoidal. 

500 Fax: (506)
ac.cr 

ones de alamb

ones de alamb

nión. 

ión. 

 trenzado. 

 soldado 

corrugada.  

e cuadro Tipo

a con cordón 

) 2511-4440 

Página 50 de 

bre trenzado.

bre soldado.

o G. 

Tipo D. 

52 

 



 

 

Có

 

6. 

7. 

8. 

4 R
 

Ministe

Depar

Depar

Depar

Ministe

ódigo Postal 11

• 62

 

A partir de

de 140 dis

para la Ba

en proceso

 

Cabe seña

parcial, se

corrección

concordan

ingeniería.

 

Se reitera 

su nombre

Construcci

REFERENC

erio de Obra
para la Co

rtamento de 
(2014). Es
proyectos 

rtamento d
Especificac
noviembre
https://tran
0Federal%
ns. 

rtamento de
Luchar con

erio de Tra
Biaxiales. 

 

1501-2060, Un
direccion

27-1 Siembra 

e lo anterior 

seños están

ahía de auto

o de prepara

alar que la re

e realizó de 

 e incorpo

ncia con lo 

  

que en virtu

e se ajusta 

ión de Estru

CIAS 

as Públicas 
nstrucción d

Transportes
specificacion
de carretera

de Transp
ciones de c
 

nslate.google
%20Highway

e Recursos 
ntra la Inund

ansportes y
Perú. 

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

de césped. 

se tiene que

ndar.  Esto s

obús con y s

ación de nor

evisión de c

una forma m

oración de 

indicado e

ud de que es

para queda

ucturas Cone

y Transport
de Carretera

s de Estado
nes estándar
as federales,

orte Admi
carretera na

del
e.es/#en/es/
%20Adminis

Hidráulicos 
dación en un

y Comunicac

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

e la versión 

sin contemp

sin carril par

rmativa relac

ada diseño 

minuciosa, im

especificac

n el CR-20

ste manual s

ar como “M

exas en Carr

te (2010). M
s, Caminos 

os Unidos, A
r para la con
, FP-14. Esta

nistración 
acional. Dib
l 
U.S.%20De
stration%0A

de Californ
na Emergenc

ciones. Geo

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

propuesta d

plar el diseñ

ra bicicleta,

cionada con 

estándar inc

mplicó revis

iones técni

010 y con 

se está trami

Manual de D

reteras, MDE

Manual de Es
y Puentes. C

Administració
nstrucción d
ados Unidos

Federal d
bujos estánd

20
partment%2

ANational%20

ia. (febrero 
cia. Californi

ocolchones 

500 Fax: (506)
ac.cr 

del manual c

o solicitado 

por cuanto 

este tema. 

corporado en

sión de cotas

cas y con

las buenas

itando en el 

Diseños Est

E-2017". 

specificacion
Costa Rica. 

ón Federal d
de carreteras
s. 

de Carrete
dar: Captura
15, 
20of%20Tran
0Highway%

de 2012). 
ia, Estados U

Marinos co

) 2511-4440 

Página 51 de 

consta en to

por la CRA

INTECO es

n esta entre

s, eliminació

structivas, 

 prácticas 

presente añ

tándar para 

nes General

de Carretera
s y puentes 

eras EE.U
ado el 28 

nsportation%
20Specificat

Métodos pa
Unidos. 

on Geomall

52 

otal 

AM 

stá 

ga 

ón, 

en 

de 

ño, 

la 

les 

as. 
en 

UU. 
de 
de     

%2
tio

ara 

las 



 

 

Có

 

Suáre

Ministe

 

ódigo Postal 11

z Días, J. (2
Universida

erio de Obra
(2015). Ma

 

1501-2060, Un
direccion

2001). Contr
ad Industrial 

as Públicas,
anual de Car

 

iversidad de C
n.lanamme@uc

rol de Erosió
de Santand

 Dirección G
rreteras, Vol

 
osta Rica / Tel

cr.ac.cr / www.l

ón en Zonas 
er. 

General de O
lumen N° 4 P

: (506) 2511-2
lanamme.ucr.a

Tropicales. 

Obras Públic
Planos de O

500 Fax: (506)
ac.cr 

Bucaraman

cas, Direcció
Obra Tipo. C

) 2511-4440 

Página 52 de 

nga, Colomb

ón de Vialida
hile. 

52 

bia, 

ad. 


		2017-10-13T08:52:29-0600
	ANA LUISA ELIZONDO SALAS (FIRMA)


		2017-10-13T10:08:27-0600
	RAQUEL ARRIOLA GUZMAN (FIRMA)


		2017-10-13T12:52:36-0600
	MIGUEL CHACON ALVARADO (FIRMA)


		2017-10-23T19:14:18-0600
	LUIS GUILLERMO LORIA SALAZAR (FIRMA)




