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Palabras Clave: Daño por humedad, mezcla asfáltica, desempeño 
Resumen: Una de las principales causas del daño prematuro de los pavimentos asfálticos se atribuye a la presencia 
de agua en la mezcla asfáltica. La manifestación más común del deterioro causado por la presencia del agua al interior 
de una mezcla en pavimentos flexibles se conoce como “stripping” o “pérdida del recubrimiento” del asfalto de la 
superficie de los agregados El segundo tipo de manifestación más común consiste en el desprendimiento progresivo de 
los agregados de la superficie de la mezcla causado por el paso de las llantas de los vehículos sobre el material 
asfáltico o "raveling". Estos dos tipos de manifestaciones de daño tienen en común la pérdida de las propiedades de 
adhesión en la interface agregado-cemento asfáltico. 
El objetivo principal de esta investigación es desarrollar una metodología de laboratorio para cuantificar la 
susceptibilidad al daño por humedad de mezclas asfálticas para las condiciones propias de Costa Rica, así como 
evaluar el efecto del uso de modificantes y/o aditivos en el desempeño de mezclas asfálticas producidas con materiales 
típicos del país. El presente documento presenta el avance del proyecto, comprendiendo los principales resultados 
obtenidos al mes de noviembre de 2016. 
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